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l. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Prezydent Miasta Swidnica, 58-100 Swidnica, Armii Krajowej 49

Temat: Projekt pn. ,,Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-
Podmiejska-Pogodna wraz z niezbedng infrastrukturg
oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”

realizowane w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzi(me obszaru
ul.Gen.Wiadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

Numer dziatek Obreb geodezyjny: 0001 Osiedle Miodych, Miasto Swidnica
Jednostka ewidencyjna: 021901_1, Swidnica
DZIALKI PRZED PODZIALEM :
54/2, 56, 62,69, 71, 72,77, 94, 32, 33, 35, 37, 1113/2, 1113/4, 73, 74, 78, 79, 85, 104, 1113/3, 40, 49, 50
DZIALKI PO PODZIALE :
54/3, 5415, 5416, 56/1, 56/2, 62/1, 62/3, 62/4, 69/2, 71/1, 7211, 72/3, 7711, 7712, 79/1, 79/3, 79/5, 85/1, 94/1, 94/2, 11135, 40/2,

1113/2,1113/3, 73, 74, 78, 104, 49, 50, 32, 35, 33, 37

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Barbara Madrzak
58-100 SWIDNICA, BOLESCIN 49D

Branza: SANITARNA - kanalizacja deszczowa

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: . ,Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna
wraz z niezbedng infrastruktura oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”
realizowane w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzi(me obszaru
ul.Gen.Wiadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Swidnica; Obreb geodezyjny: 0001 Osiedle
Mtodych w skali 1:500- pomniejszenie do skali 1:1000- opracowanie 30.01.2015r,
GKIV.4020.2868.2014

Umowa z dnia 28 11.2014r zarejestrowana 02.12.2014r pod nr 14/XI1/847, na sporzadzenie
dokumentacji projektoweji kosztorysowej dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu pod
budownictwo jednorodzinne obszaru ul.Gen.Wh. Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

Aneks nr 1 z dnia 04.05.2015r zarejestrowany 18.05.2015r pod Nr 15/\V//340A do umowy Nr 14/XI1/847
Aneks nr 2 z dnia 26.10.2015r zarejestrowany 10.11.2015r pod Nr 15/XI/1044A do umowy Nr
14/X11/847

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul. Sikorskiego” w Swidnicy w granicach
ulic Sikorskiego -Podmiejskiej zatwierdzony uchwatg nr XXV1/309/13 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia
19.04.2013 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul. Sikorskiego” w
Swidnicy zatwierdzony uchwata nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21.10.2011 r.
Uzgodnienia n/w, zawarte Projekcie Budowlanym w cze$ci formalno-prawne;j

1. PROTOKOL Nr GKII1.4040. 227.2015 z dn. 19.11.2015r koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
2. Opinia 0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego we
Wroctawiu pismo nr IRT/PR.4280-63/3218/15 Zatacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 1297/V/15
Zarzadu Wojewddztwa Dolno$laskiego z 14.10.2015r
3. Opinia o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Zarzadu Powiatu w Swidnicy pismo
nr WB.0722.76.2015.2 z dnia 13.10.2015r
4. Opinia 0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Prezydenta Miasta Swidnicy pismo nr
D1.7011.14.2.2015 z dnia 02.10.2015r
5. Opinia 0 zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow we Wroctawiu delegatura w Watbrzychu pismo nr W/Arch.5183.321.2015.MK
229.10.2015r
6. Zapewnienie odbioru i wstepne warunki w zakresie odprowadzenia wod opadowych pismo
nr DIM.IT.7011.16.2015 z dnia 20.02.2015r
7. Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej pismo nr DI.RIM.7011.71.2015
z dnia 23.09.2015r
8. Uzgodnienie Dolno$laskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, oddziat w
Swidnicy dwéch wylotéw kanalizacji deszczowej do potoku Jabtoniec pismo znak:
$-OME. 4600.110.2015 L.dz. 758/15 z dnia 14.07.2015r
9. Zgoda na przejscie projektowang kanalizacja deszczowg przez dziatke nr 35 Obr 0001 Osiedle
Mtodych pismo znak 1.dz.669/gg.083/29/2015 z dnia 21.05.2015r
10. Decyzja Srodowiskowa
11. Pozwolenie wodno-prawne

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888 ustawa z
dnia 16.04.2004r + Dz.U. z 2015r poz.443 o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),



Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych w zakresie instalaciji (zeszyt 3/2001, 9/2003)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie drog gminnych wraz z ich odwodnieniem oraz przebudowie
ulicy Pogodnej w Swidnicy, znajduje sie w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie $widnicki w obrebie miasta

Swidnica. Droga gminna ul. Pogodna stanowi uktad podstawowy dla przylegtych terenéw, za$ projektowane drogi

gminne beda stanowi¢ uktad obstugujacy wokét planowego osiedla doméw jednorodzinnych i terenéw

przemystowych w Swidnicy.

W chwili obecnej infrastruktura komunikacyjna planowanej inwestycji ograniczona jest wytacznie do jezdni o
nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego dla ulicy Pogodnej. Pozostate tereny przeznaczone pod
przedmiotowg inwestycje stanowig nieuzytki, pola uprawne.
Inwestycja obejmuje dziatki bedace we wiadaniu:

GMINY MIASTA SWIDNICA:
NR DZIALKI WELASCICIEL NR PROJ. DROGI
73 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(L)
74 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/D.2
77 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/D.2, KD/p-j.3
78 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/p-j.2
79 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(L), KD/D4, KD/D5
85 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KDW.3
104 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/p-1
1113/3 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(L)
40 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(D)
49, 50 - ul. Pogodna PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 1KD(L)
1113/2, 11134 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA
37 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA
32,33 Dolnos$laski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

we Wroctawiu siedziba Swidnica ul. Polna Droga 1
35 Gmina Miasto Swidnica

Polski Zwiazek Dziatkowcow w Warszawie, oddziat

Szczawno Zdrdj ul. Kolejowa 22
DZIALKI PRYWATNYCH WLASCICIELI:
NR DZIALKI WELASCICIEL NR DROGI
54/2 Krakowski Piotr KD/D3, KDW.2, KD/D .4

zam. SWIDNICA ul. Sikorskiego 68
56 Krakowski Piotr KD/D 4

zam. 58-100 Swidnica ul. Sikorskiego 68
62 Nowak Justyna KD/D.3, KDW.2, KD/D.4

zam. 58-300 Watbrzych ul. Palisadowa 91

Kwiatkowski Lestaw




zam. 58-100 Swidnica ul. Sikorskiego 66A
Rataj Stawomir
zam. 58-100 Swidnica ul. Wesota 25

69

Caber Antoni- KD/D.3
zam. 58-100 Swidnica ul. Mieszka |

71

Chroniowski Wojciech KD/D.3
zam. 58-100 Swidnica ul. Komunalna 6

72

Glen Artur KD/D.4, 2KD(L)
zam. Jaroszow 72, 58-120 JAROSZOW

Glen Stanistaw

zam. 58-100 Swidnica ul. Grodzka 1/1

Pietrzyk Elzbieta

zam. 58-100 Swidnica ul. Pradzyriskiego 61/10

94

Mickiewicz Gigdymin, Mickiewicz Ewa KD/D2, KDW.3
Zam. 58-100 Swidnica ul. Krzywickiego 15

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono w PB na rysP- 01 Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki nr: 54/2, 56, 62, 69, 71,72, 77, 94, 1113/2, 1113/4, 79, 85, 40 stanowig tereny nie zagospodarowane—
nieuzytki, pola uprawne.

Dziatki nr: 37, 74, 78, 73, 1113/3, 104 stanowig tereny drég gruntowych
Dziatki nr: 49, 50 stanowig tereny drog asfaltowych

Dziatki nr: 32, 33 stanowig tereny wéd —Potok Jabtoniec
Dziatka nr: 35 stanowi tereny ogrodéw dziatkowych

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na potrzeby niniejszego projektu przedmiotowej przez dokumentacji geotechnicznej ustalajacej warunki
gruntowo-wodne, wykonanej przez Ustugi Geologiczne i Geodezyjne ,GEOMETR” K. Kominowski,
ul. Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdréj w kwietniu 2015, stwierdza sie co nastepuje:

1.
2.

3.

©o

Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wéd gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 2,00m;
Warstwa | — to nasypy niekontrolowane, zawierajace w swoim sktadzie grunty mineralne {j. gling, zwiry
przemieszane z glebg, szlakg, gruzem ceglanym oraz kamieniami. Grupa no$nosci G4.

Warstwa Il - to gliny piaszczyste barwy brazowej, w stanie twardoplastycznym o uogoinionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,15. Grupa nosnosci G3.

Warstwa lll - to gliny pylaste barwy brazowej, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,16. Grupa nosnosci G3.

Warstwa IV — to pospotki gliniaste barwy brazowej, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,11. Grupa nosnosci G3.

Warstwa V - to piaski pylaste barwy brazowej i szarej, w stanie $redniozageszczonym o $rednim [p=0,62.
Grupa nosnosci G1.

Warstwa VI - to pyly barwy brazowej i szarej, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,11. Grupa nosnosci G3.

Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G3.

Zgodnie z rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie warunkow geotechnicznych
posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace warunki podtoza zaliczy¢ mozna do warunkéw
prostych.




2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane na terenie objetym zamierzeniem budowlanym:

- sie€ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ 3eW, eNN, o$wietlenie uliczne

- sie¢ kanalizacii teletechnicznej —t-

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Na w/w terenach nie ma kanalizacji deszczowej, jedynie ulica Pogodna jest odwodniona poprzez wpusty
deszczowe uliczne i istniejaca siecig kanalizacji deszczowej DN200,300, 400 wody deszczowe odprowadzone sg
poprzez istniejacy wylot do Potoku Jabtoniec.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PROJEKTOWANY
UKLAD KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drég gminnych w granicy administracyjnej miasta Swidnica w obrebie
ulic Pogodnej i Sikorskiego oraz przebudowe ulicy Pogodne;j.

W ramach budowy drég gminnych powstanie sie¢ drdg uktadu obstugujacego planowane osiedle doméw
jednorodzinnych. Uktad drogowych bedzie sktadat sie z jezdni o nawierzchni utwardzonych z betonu asfaltowego
badz kostki betonowej. W graniach pasa drogowego bedg zlokalizowane miejsca do parkowania réwnolegtego o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz chodniki z kostki betonowe;.

W ramach przebudowy ulicy Pogodnej pas drogowy zostanie wyposazony w chodnik z kostki betonowej oraz
$ciezke rowerowa dwukierunkowg z betonu asfaltowego.

Na w/w terenach nie ma kanalizacji deszczowej, jedynie ulica Pogodna jest odwodniona poprzez wpusty
deszczowe uliczne i istniejaca siecig kanalizacji deszczowej DN200,300, 400 wody deszczowe odprowadzone sg
poprzez istniejacy wylot do Potoku Jabtoniec.

Cata inwestycja obejmuje dwa etapy:

ETAP |- budowa drog z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym (opracowanie procedurg ZRID)

ETAP Il - budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, eNN ( wykonanie odrebnym opracowaniem)

Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP | cze$¢ —kanalizacja deszczowa i przedstawia sie nastepujaco:

1. Wody deszczowe z projektowanych drég osiedla i 70% wod deszczowych z dolnej dziatki strefy —dz.nr 1113/4
(po podziale dz. nr 1113/6) odprowadzone zostanie :

1a. do potoku Jabtoniec -dziatka nr 32, przez teren ogrodéw ,RELAKS” dziatka nr 35 — Wylot nr 1

1a1. 30% wod deszczowych z dolnej dziatki strefy —dz.nr 1113/4 (po podziale nr 1113/6) odprowadzona zostanie
do istniejacej kd w ulicy Pogodnej poprzez wybudowanie 20m nowego odcinka i wymiane 34,0m istniejacego
odcinka z dn300 na dn400 - wykonany zostanie przewiert o di= 54,0m DN40OPP

1b. wody deszczowe z drogi KD/D2 odprowadzone zostang dziatkami nr: 74, 104 do istniejacej kanalizacji
deszczowej KD300 w strone ulicy Podmiejskiej

1¢. wody deszczowe z drogi DK/p-j.2 — dziatka nr 78, odprowadzone zostang w strone ul. Sikorskiego do wypustu
KD200 wykonanego na etapie przebudowy ul. Gen. W. Sikorskiego ( Protokét ZUD NR 110/2015 z 02.07.2015r).

2. Kanalizacja deszczowa z dwdch gornych dziatek strefy ekonomicznej nr 51 i 52 poprowadzona zostanie wraz z
odwodnieniem projektowanej drogi 2KD(D) do schroniska dla zwierzat — dziatka nr 40 po podziale dz. nr 40/2 - z
odprowadzeniem wod deszczowych do potoku Jabtoniec —Wylot nr 2 — dz. nr 33w.



3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robot objetych
niniejszym projektem:

1. Dtugosci sieci kanalizacji deszczowej:

» DN200PP SN8 dt. ok. 343,20m
« DN300PP SN dt. ok. 1277,60m
» DN400PP SN8 dt. ok. 650,80m
» DN500PP SN8 dt. ok. 497,60m
» DNGOOPP SN8 dt. ok. 625,00m
» DNBOOPPSN8 dt.ok. 17,40m

»  SUMA dtugosci ok. 3 411,60m
2. dtugosci przykanalikow kanalizacji deszczowej

» DN200PVC SN8 dt. ok. 249,00m
» DN300PVC SN dt.ok.  9,00m
3. studnie rewizyjne betonowe
»  projektowane studnie @1000 12 szt.
»  projektowane studnie @1200 70 szt.
» projektowane studnie @1500 5 szt
» projektowane studnie z wpustami deszczowymi @500: 91 szt.

Projektuje sie studnie kanalizacyjnych wykonane, jako wtazowe z betonowych elementdéw prefabrykowanych
DN1000, DN1200, DN1500mm.

3.3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany odwodnienia budowanych drég dla projektowane;
inwestycji pn.: ,Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna wraz z niezbedng
infrastruktura oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”
realizowane w ramach zadania:
»,Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzi(me obszaru
ul.Gen.Wiadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

Projekt kanalizacji deszczowej jest elementem sktadowym projektu drogowego dla w/w zadania.

3.3.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur kielichowych PP dwusciennych, tgczone na uszczelke,
materiatl polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary, sztywno$¢
obwodowa SN8.

Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania win ~ ny spetnia ¢ wymogi minimalne:

» Rury PP godne z normg PN-EN-13476

» sztywnos$¢ obwodowa SN 8

» rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site wcisku o 50% przy
zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476)
Dwuscienna konstrukcja z wewnetrzng $ciankg gtadka i profilowang (,karbowang”) $cianka

zewnetrzng

Materiat — wysokiej jako$ci blokowy polipropylen popolimerowy PP-b
Wysoka odpornosé chemiczna

Wysoka odpornos¢ na abrazje

Wysoka udarnos¢ — montaz rur w ujemnych temperaturach do -200C
Kompatybilno$¢ z innymi systemami PP

A\
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» Wspobiczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,02 mm.

» srednica nominalna DN jest $rednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury o srednicy
nominalnej DN, ktdra jest srednicg zewnetrzng (OD)

Zakres srednic:

typoszereg rur
DN/ID Di Dy
(mm) (mm) (mm)
150 149 170
200 196 225
250 245 282
300 295 338
400 392 450
450 448 514
500 499 573
600 593 685
800 781 895
Di -srednica wewstrzna
Dy -$rednica zewetrzna

» Medium: wody deszczowe

3.3.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektuje sie przykanaliki deszczowe z rur kanalizacyjnych kielichowych, z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC.
Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania win ~ ny spetnia ¢ wymogi minimalne:
-rury kanalizacyjne, z rur gtadko$ciennych, kielichowe PVC zgodnie z PN-EN-1401-1
- materiat PVC-U , warstwa zewnetrzna - kolor pomarariczowy, wewnetrzna — pomaranczowy
- Srednica DN200mm,
- parametry techniczne: sztywno$¢ obwodowa SN8, SDR 34, szczelno$¢ potaczen min. 2,5 bara.
- sposob taczenia — potaczenia kielichowe taczonych na uszczelki gumowe

Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami zabezpieczajacymi przed
przesunieciem uszczelek.

Wymaga sie, aby rury i ksztattki wyprodukowane byly w oparciu o norme PN-EN 1852.Rury i ksztattki majg by¢ ze
sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta. Rury majg posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w
rurze od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy
cisnieniu min. 240 bar wykonanym w tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sq
w Aprobacie Technicznej ITB. Ksztattki ,przejscie przez $ciane betonowg" dla rur kanalizacyjnych -
systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

3.3.3. POLACZENIA RUR PP | PVC Z INNYMI RURAMI | Z BETONEM

Potaczenia rur kanalizacyjnych z PP i PVC z rurami z innego materiatu np. betonu czy kamionki oraz przy
potaczeniach ze studzienkami na trasach kanatéw, nalezy wykona¢ poprzez specjalne przytacza siodtowe.
Poszczegbine elementy przytaczy siodtowych powinny by¢ wykonane z nastepujacych surowcdw i materiatow:

- taczniki z granulatu polipropylenu PP, spetniajacego wymagania normy PN-EN ISO 1874-1;

- uszczelki: gumy EPDM , spetniajacej wymagania normy PN-EN 681-1,

- kompozyciji polimeréw Q-TE-C.

Stosowac przytacza siodtowe przeznaczone do taczenia przewoddw kanalizacyjnych DN200 z rurociggami sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (rury o gtadkiej $ciance z PP wg PN-EN 1852 lub z PVC wg PN-EN 1401 lub
PN-EN 13476) z zastosowaniem nawiercania $cianki przy budowie przytaczy kanalizacyjnych, a takze do
wykonywania szczelnych przej$¢ przez scianki studzienek i zbiornikéw (studnie betonowe wg PN-EN 1916).
Stosowac przytacza siodtowe ktdre stosuje sie do podiaczen do przewoddw z rur strukturalnych (rury strukturalne
wg PN-EN 13476), oraz przytacza przeznaczone sg jako taczniki siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP
produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401, PN-EN 1852, PN-EN 13476 oraz PN-EN 14364.
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3.3.4. STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE

Projektuje sie studnie kanalizacyjnych wykonane, jako wtazowe z betonowych elementdw prefabrykowanych
DN1000, DN1200, DN1500.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1000mm przy
gtebokosci studni do 1,0m, i o Srednicy DN 1200mm przy gtebokosci studni powyzej 1,0m.

Dla kanatow o Srednicy do DN500 zaprojektowano studnie betonowe dn1200mm, dla kanatéw o Srednicy DNG0OO i
DN800 zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy dn1500mm,

Potaczenia rur kanalizacyjnych z PP przy potaczeniu ze studnig rewizyjna, nalezy wykonac poprzez wykonywanie
szczelnego przejécia przez scianke studni (studnie betonowe wg PN-EN 1916). Ksztattki ,przejscie przez $ciane
betonowg" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Studnie rewizyjne kanalizacyjne DN1000, 1200, 1500 bet ztozone sg z nastepujacych typowych elementow
prefabrykowanych:

»  betonowego dna studzienki;

«  kregbw betonowych dn1000, 1200, 1500mm

«  plyty pokrywowej zelbetowej z pierScieniem odcigzajacym,;

»  pierscieni dystansowych betonowych;

«  wiazu zeliwnego DN 600.
Studnie wykona¢ z kregdw betonowych z uszczelkami gumowymi, w wykonaniu wodoszczelnym, musza to by¢
studnie posiadajace, co najmniej certyfikat, jakosci ISO 9001. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczy¢ powtoka
wodoodporng ( BITIZOL R+P)

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 z typowych elementéw betonowych DN1000, DN1200,
DN1500mm; Nalezy stosowaé elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz B-45 o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci W8. mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50). Potaczenie
kregéw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

Kregi studzienne winny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego ze stali
nierdzewnej lub zeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm
i osiach poziomych co 30 ¢cm (nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie).

Powierzchnie pokrywy wtazu studzienek projektuje sie usytuowac na poziomie zgodnym z projektem drogowym.
Studnie przykry¢ wtazem szczelnym typu ciezkiego klasy D400.

Wymaga sie réwniez wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet z betonu B25, zgodnie z wymogami
przedstawionymi w czesci graficzne.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okre$lone na rys. szczegdtowych nalezy
przygotowac w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w szczelne przejscia odpowiednie do zastosowanego typu rur.
Rzedne wierzchu studzienek dopasowaé do rzednej projektowanej nawierzchni drogi zgodnie z projektem
drogowym.

3.3.5. WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKAMI

Wpusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaty zgodnie z projektem drogowym.

Whpusty uliczne $ciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach $ciekowych z
kregdw betonowych o $rednicy @500 mmm i osadnikiem o gtebokosci 0,80m. Powierzchnie betonowe studni
zabezpieczy¢ powtoka wodoodporng ( BITIZOL R+P) . Potaczenie betonowej studzienki Sciekowej z przewodem
kanalizacyjnym nastepuje za pomoca przej$cia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadaé
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DN200.

Pozostate wymagania dotyczace studzienek zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

3.3.6. WYLOTY DO POTOKU JABLONIEC

Wody opadowe bedg sprowadzane z terenu projektowanego osiedla domkow jednorodzinnych z powierzchni
projektowanych ulic osiedlowych. Cze$¢ wod opadowych z powierzchni dachowych i utwardzonych bedzie
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retencjonowana na poszczegolnych dziatkach lub odprowadzana na powierzchnie biologicznie czynne.
Utwardzenie podjazdow i chodnikow na terenach dziatek bedzie przepuszczajgce wode z nieskanlizowanym
odptywem na tereny przylegle. Do opdzniania odptywu ze zlewni wykorzystana bedzie réwniez znaczna retencja
kanatowa, gdyz projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej 0 znacznych Srednicach i dtugosciach.

Wody opadowe z zabudowy przemystowej rdwniez beda retencjonowane na obszarach dziatek przemystowych z
wykorzystaniem retenciji kanatowej o duzych érednicach i regulatoréw odptywu zwalniajacych odptyw z powierzchni
zabudowy. Cze$¢ wdd opadowych bedzie odprowadzana na tereny biologicznie czynne. Przewidywana zabudowa
bedzie zabudowg rozproszong o niskim wspdiczynniku zabudowy, przez co minimalizowany zostanie odptyw do
potoku. Wielkos¢ projektowanej zabudowy jest znikoma w stosunku do zlewni potoku w przekroju planowanego
zrzutu wod opadowych.

Wykonanie wylotéw W1 i W2 zgodnie z uzgodnieniem z DZMiUW nr S-OME.4600.110.2015 I.dz. 758/15 z
14.07.2015 .

WYLOT nr 1:

km potoku Jabtoniec 12+180

Srednica wylotu 3Xdn500

Rzedna dna wylotu 226.90 m n.p.m.

Rzedna dna potoku 226,90 m n.p.m.

Ubezpieczenie dna i skarpy — bruk gr.20cm na podktadzie betonu (zgodnie z projektem)
WYLOT nr 2:

km potoku Jabtoniec 11+320

Srednica wylotu dn600

Rzedna dna wylotu 221,20 m n.p.m.

Rzedna dna potoku 221,10 m n.p.m.

Ubezpieczenie dna i skarpy — bruk zgodnie z projektem

Zgodnie z uzgodnieniem z DZMiUW nr S-OME.4600.110.2015 |.dz. 758/15 z 14.07.2015 r podczyszczanie $ciekow
opadowych z powierzchni wewnetrznych drég nienarazonych na skazenie ropopochodnym odbywac sie bedzie w
projektowanych wpustach ulicznych z osadnikami i koszami, zlokalizowanych w projektowanych drogach co 30m.

Wody deszczowe odprowadzane z dziatek strefy przed wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej beda
podczyszczane na separatorach ropopochodnych na dziatkach strefy.

W zwigzku ze znaczng iloscig wod deszczowych odprowadzanych wylotem nr 1 do potoku Jabtoniec, na etapie
zagospodarowania dziatki nr 1113/4 (po podziale dz. nr 1113/6) Inwestor dziatki zgodnie z w/w uzgodnieniem
przewidzi wykonanie zbiornika retencyjnego wod deszczowych, ktdrego zadaniem bedzie opdznienie odptywu wéd
do potoku.

3.3.7. ROBOTY ZIEMNE.

Podstawy i zatozenia do robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Przyjeto nastepujace warunki wykonania robot;
- roboty ziemne mechaniczne — 90 %,
- roboty ziemne reczne - 10 %,
- wWymiana gruntu,
- wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km,

- roboty ziemne w pasie drogowym wykona¢ metodg wykopu otwartego
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- zasypanie wykopu zgodnie z PN-S-02205

Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istniejacymi przewodami sieci zaprojektowano w sposéb mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne na trasie prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ przez wykonanie
przepustéw ochronnych na kable z potéwek rur tworzywowych. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie kabli.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem Tauron Dystrybucja — opinia nr OMD4/GKI1.4040.227.2015 stanowigcg integralna cze$¢ protokotu
koordynacji usytuowania proj. sieci PROTOKOL Nr GKI1.4040.227.2015 z dnia 19.11.2015r.

Przy zblizeniach do istniejacego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowaé
wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizer zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizeh do kabli elektr blizej niz 0,50m na istniejacych kablach
elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROT

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami potowkowymi D =110 mm z PCV. Dtugo$¢ ostony ~ 2,00 m

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy D 110
koloru niebieskiego)

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej
sieci, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatordw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykopy

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami szalunkowymi petnymi o szeroko$ci w $wietle umocnien
1,0 m. Umocnienia wykonac z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu i gtebokoci robot. Goma,
krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg Swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajace na
stosowanie ich w tym celu o wytrzymato$ci min. 11,92 kN/m2.

Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nie odeskowana moze wynosié 0,3 m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunkach rozwiniec, rwne pozbawione elementéw o
ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie pogtebi¢ reczne do
projektowanej rzednej i odpowiednio wyprofilowac. Pogtebianie wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur.
Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu. Wykop pozostawiony na noc nalezy przykryé, ogrodzi¢ i
oswietlic Swiattami ostrzegawczymi.

Podtoze i obsypka rurociagu.

Rury w wykopie uktada¢ wg zasad okreslonych w normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemig”.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykona¢ zageszczone podtoze o grubosci
15cm o zaprojektowanym spadku (imin =0,5%).

W podtozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowe;j tak, aby kat jej podparcia wynosit 900.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.
Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-74/B-2480

z pozostawieniem nie zasypanych potaczen. Wysoko$¢ obsypki — 20cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszczaé warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 1100
kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby
Proctora. dla przewoddw o przykryciu do 4,0m.

Materiat na obsypke rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do wykonania podsypki.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

13



Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu. Nie wolno dopuscié¢ do wystapienia pustych
przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad potaczeniami. Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czeSciowym.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi podanymi w normie PN-
ENV 1046:2006.

Zasyp wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywaé¢ gruntem sypkim niewysadzinowym, bez kamieni. Grunt nie
moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej osypki, dokonaniu kontroli jej stanu i stopnia zageszczenia.
Przed zasypaniem wykopu odkfad gruntu powinien by¢ szczeg6towo sprawdzony, powinny by¢ usunigte kamienie,
bryty ziemi, ktére mogg spas¢ do wykopu i uszkodzi€ rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronne;.

Stopien zageszczenia zasypki dla przewodéw umieszczonych pod drogami, powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

Proba szczelnos$ci.

Sposob przygotowania do badan szczelnoSci, ich przeprowadzenie, zapisywanie i ocene wynikdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu oraz zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

3.3.8.UWAGI OGOLNE BRANZY SANITARNEJ

Wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
-Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003, 9/2003)
-,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
-z przepisami ogdlnymi i szczegdtowymi wykonawstwa robét i BHP
Po zakoriczeniu robdt a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna wykonywana przez
uprawniong jednostke. Réwnoczes$nie przed zasypaniem rurociggu nalezy zgtosi¢ go do przegladu technicznego
stuzbie wiasciciela sieci, ktory to protokét z przegladu stanowi¢ bedzie podstawe pdzniejszego odbioru sieci.
W trakcie prowadzenia robdt wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych uszkodzen istniejacego
podziemnego uzbrojenia
Cato$¢ rob6t oraz odbiory czesciowe i koicowy kanalizacji wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewodow pod ziemia i nad ziemig”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe"
- PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu”.
- PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogoine dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kotowego i
pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:

» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinoéci roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
» O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiasciciel;
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni teletechnicznych z remontem stropu studni.
» Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.
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4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikow przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologiczne;
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych rob6t, nie przekroczy
granic Gminy Miasto Swidnica i znajduje sie w znacznej odlegtoéci od granic kraju, nie nastepuje zatem
transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

1. W bezposrednim sasiedztwie omawianej inwestycji drogowej znajdujq sie drzewa przeznaczone do wycinki,
ktore koliduja z projektowang inwestycjg. Termin wykonywanych wycinek przewiduje sie na okres, ktory jest
bezpieczny dla legow ptakow. Najdogodniejszym okresem jest termin pomiedzy 16 sierpnia a 30 marca.

2. Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziatywan przedmiotowej inwestycji na Srodowisko bedzie
sprowadzata sie do przywrdcenia pierwotnego stanu terenu zielonego zajetego przy realizacji budowy wiw ulic,
czyli odtworzenia wierzchniej warstwy gleby - warstwy prochniczej, dzieki uprzedniemu selektywnemu odtozeniu te;
warstwy oraz ponownym jej utozeniu, a nastepnie obsiew mieszanka traw. Obszar przewidziany pod inwestycje jest
obszarem pozbawionym walordw przyrodniczych polem uprawnym. Budowa osiedla domkéw jednorodzinnych
wigze sie z zagospodarowaniem tego terenu réwniez w postaci ogrodéw przydomowych przeksztatcajacych to pole
orne w 0 wiele bogatsze pod wzgledem przyrodniczym siedlisko. Ponadto przewiduje sie nasadzenia drzew wzdtuz
projektowanych ulic oraz wzdtuz czesci ul. Pogodnej, po zrealizowaniu inwestycji.

3. Przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych drzew nie przeznaczonych do wycinki w trakcie prac budowlanych
poprzez owiniecie drzew matami stomianymi, a nastepnie okorkami drewnianymi.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikaC ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Prace wokot drzew istniejacych prowadzi¢ recznie, a tylko
prace ziemne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzi¢ w obrebie
bryly korzeniowej drzew i krzewéw w sposéb najmniej szkodzacy tym ro$linom. W przypadku ewentualnego
uszkodzenia bryly korzeniowej zostang zastosowane $rodki ochronne - grzybobéjcze i owadobdjcze.

W trakcie budowy, w rejonie budowy wylotu kolektora deszczowego, zwtaszcza w okresie migraciji ptazéw (miedzy
1 marca a 1 sierpnia), prowadzi¢ parce w sposéb minimalizujgcy oddziatywanie inwestycji na chronione i
niechronione gatunki. Sam wylot kolektora nie powinien by¢ wykonywany w okresie (migdzy 1marca a 1 maja).

W rejonie cieku wodnego w okresie wykonywania prac budowlanych nalezy wykona¢ ogrodzenia w postaci siatki.
Powinna to byC siatka o wielkosci oczek 5 mm z gbrng krawedzig zagietq pod katem prostym w kierunku
przeciwnym od wykopow. Ogrodzenie dla ptazéw powinno sktada¢ sie z dwéch siatek — ogrodowej zagietej oraz
metalowej zabezpieczajacej przed przegryzaniem siatki ogrodowej przez gryzonie. Obie powinny byé wkopane na
minimum 20 cm i mie¢ $rednice oczek 5 mm i mie¢ wysokos¢ 60 cm. Siatki powinny byé spiete. Ogrodzenie
zabezpieczajace wchodzenie zwierzat na teren budowy powinno kofczy¢ sie po 20 m w gére i w dét cieku liczac od
wykopu.

Ponadto na catej budowie wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat muszg zostaé
zabezpieczone ptotkami i regularnie kontrolowane, a wpadajace do nich zwierzeta odtawiane i wypuszczane poza
obszarem inwestycji.
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Krawedzie wykopdw nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie ptotkéw lub wykonanie watéw ziemnych o wysoko$ci
min. 30 cm, w celu zminimalizowania przypadkowych wpadnieC i uwiezienia osobnikow chronionych ptazéw i
gaddw,

W okresie od 1 marca do 15 pazdziernika otwarte doty, wykopy, mogace stanowi¢ tymczasowe zbiorniki wodne
oraz putapki dla zwierzat, kazdorazowo przed przystapieniem do robot, lecz nie rzadziej niz 3 dni, sprawdzi¢ pod
katem wystepowania i w razie stwierdzenia w nich zwierzat, osobniki doroste, kijanki, skrzek nalezy je bezpiecznie
przenosi¢ po za teren budowy (faki ponizej ogrodéw dziatkowych).

Przed zasypywaniem wykopéw, bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole pod katem wystepowania w nich
uwigzionych osobnikdw. Nalezy zabezpiecza¢ wykonane urzadzenia odwodnieniowe, mogace stanowi¢ putapki,
zabezpieczaC przed penetracjg przez zwierzeta i przed ich przypadkowym uwiezieniem.

5 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac , Warunkéw wykonania robét budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. -, 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
»  zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedéow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojq korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Barbara Madrzak
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I.CZESC OBLICZENIA

OBLICZENIA:

NINIEJSZE ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DROG WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DROGOWA — ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM ULICZNYM TERENOW:

1) osiedla domkéw jednorodzinnych zlokalizowanych zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul. Sikorskiego” w Swidnicy w granicach ulic

Sikorskiego -Podmiejskiej zatwierdzonego uchwatg nr XXVI/309/13 Rady Miejskiej w Swidnicy z

dnia 19.04.2013 r.

2) dla trzech dziatek ekonomicznej strefy zlokalizowanej w granicach ulic Sikorskiego — Pogodnej
w Swidnicy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul.
Sikorskiego” w Swidnicy zatwierdzonego uchwalg nr X1/131/11 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia
21.10.2011r.

OSIEDLE DOMKOW OBEJMUJE:
- 39 dziatek pod domki jednorodzinne wyjetych z opracowania — zlokalizowanych na terenach ogrodow

dziatkowych
- 39 dziatek pod domki jednorodzinne + 10 dz. pod zabudowe szeregowg — zlokalizowane na dziatkach

Gminy Miasto Swidnica
- 67 dziatek pod domki jednorodzinne + 9 dz. pod zabudowe szeregowg — zlokalizowane na dziatkach
prywatnych inwestoréw

Powierzchnia terenu dziatek pod budownictwo jednorodzinne okoto 14,90 ha
Powierzchnia utwardzone nowoprojektowanych drég = 26588,05m” = 2,66 ha
Sredni wspétczynnik intensywnosci zabudowy =30%

Powierzchnia zabudowy = (14,9ha - 2,66) x 0,30 = 12,24x0.30 = 3,67ha < 4,0ha

STREFA EKONOMICZNA OBEJMUJE:
- dziatka nr 51, o powierzchni F=2,62ha
- dziatka nr 52, o powierzchni F=3,49ha
- dziatka nr 1113/4, o powierzchni F=7,40ha
wspoitczynnik intensywnosci zabudowy =70% powierzchni dzialek
min. Wskaznik terenu biologicznie czynnego =20% powierzchni dziatek

PRZEWIDYWANA ILO S€ WOD DESZCZOWYCH

1) dla osiedla domkéw: Q = 0,254 ni/
2) dlatrzech dziatek ekonomicznej strefy

Q (dz. 51 52) = 0,403 fits
Q (dz. 1113/4 ) = 0,467 i¥s
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Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych z powierzchni dziek dokonano
wzorem:
Q=pxy¥ xqxF

gdzie:

q - natzenie deszczu miarodajnego [Hexha]

F - powierzchnia odwadniana [ha]

Y - wspotczynnik sptywu ¢ = 0,05 — powierzchnie zielone

(= 0,80 — powierzchnie dachéw, drog i placow

p - wspotczynnik opgnienia sptywu p = | (dla niewielkiego terenu)

Obliczeniowe natzenie deszczu wyniesie:

dm’
Qam = dg15 [, Lma}

gdzie:
Ja,15 - Natzenie deszczu o czasie trwania 15 minut, obliczenezoru Btaszczyka:

_66313/H? & { me
qd,15 - 2/3

15 sCha
gdzie:
H - $rednia roczna wysokoé opadu dla danego terenu, H = 610 mm/rok,
C - powtarzaln& deszczu, lata, prayto 5 - dla kanalizacji deszczowej,
¢ - wspoétczynnik opgnienia (redukcji natzenia deszczu).

Dla przekrojow poprzecznych kanatow odwadgigich zlewn¢ deszczow normalm
(niezredukowas) o powierzchni nie wikszej nz 50 ha, wspoétczynnik ogéienia okréla
si¢ ze wzoru Burkli-Zieglera:

gdzie:

m - wartg¢ wyktadnika pierwiastka "m" w poveggzym wzorze Birkli-Zieglera (wynosi
ona 6 wg, dla wyspujacych na obszarze zlewni spadkéw terenu i spadkdatkay oraz
ksztattu powierzchni zlewni),

Fn - powierzchnia normalna zlewni deszczowej, ha.

OGOLEM ILO S€ WPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH:
1) Dziatkanr52 F=3,49 ha Q =0,223s
Obliczony wskaznik natezenia deszczu miarodajnego wynosi:
- g= 108,82 drffsha opad (p-5%) — Q = 0,223%s
dlai=0,25%, - 0,259 frs

0,56%, - 0,418 fits

0,32%, - 0,308 fits

0,86%, - 0,529 fifs

1,51% - 0,718rits
2) Dziatkanr51 F=2,62ha Q =0,180 m3/s
- g= 114,20 drfisha opad (p-5%) — Q = 0,180/m
przy zaktadanym min. spadku i = 0,1 %ednica dn. - 560 mm
dlai=0,4 % - dn. =450 mm
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Nowa droga przy MZEC -2KD(D) -droga do schroniska zwiejtz dz. 40 po podziale dz. nr
40/2
Q (dz. 51i52) = 0,403 fits - dn. = 600 mm

3) Dziatka nr 1113/4 F =7,40 ha Q = 0,467 ni/s
opad (p-5%) — Q = 0,467¥s przy zaktadanym min. spadku i = 0,25 &ednica dn. 700
mm

4) Tereny proj. osiedla domkéw F = 14,90 haQ = 0,254 ni/s

Po przebudowie istniggego odcinka kd w ulicy Pogodnej — wymiamadnicy dn300 na
DN400 istniegcym wylotem do potoku Jabtoniec odprowadzona zostems¢ wod
deszczowych z dziatki strefy — dz. nr 1113/4 -ziltadanych i — 0,25 % i dn. 400 mQ =
0,147 ni/s

przy odptywie przeistniejaca kd 400 mm przez dziatki ogrodowespadek rzeczywisty i =
0,35% -wydatek jest mag = 0,150 ni/s

Pozostata ag¢ wod deszczowych w ifgi Q = 0,467 ni/s- 0,150 ni/s = 0,317 m3/s
odprowadzona zostanie wypustem DN600PP ze spadki&2b% i dale] razem z wodami
deszczowymi z osiedla domké@ E 0,254 ni/) do potoku Jabtoniec Wylotem nr 1
Wylotem Nr 1 odprowadzone zostanie:

Q =0,317 n/s+ 0,254 ni/s = 0,571 m3/s (DN8OOPP i=0,22% , 3xDN500PP i2%5%5)
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala

1 |18 Projekt zagospodarowania terenu — Sie¢ kanalizacji deszczowe; 1:2000

2 |IS-1a Projekt zagospodarowania terenu — : uzbrojenie terenu w sieci| 1:500
kanalizacji deszczowej

3 |IS-1b Projekt zagospodarowania terenu: uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji | 1:500
deszczowe;

4 11S-1c Projekt zagospodarowania terenu: uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji | 1:500
deszczowej

5 |IS-1d Projekt zagospodarowania terenu: uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji | 1:500
deszczowe;

6 |IS-1e Projekt zagospodarowania terenu: uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji | 1:500
deszczowe;

7 |I1S-1f Projekt zagospodarowania terenu: uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji | 1:500
deszczowe;

8 |[IS-2 Profil sieci kanalizacji deszczowej ~WYLOT1 1:50:500

9 |IS-3 Profil sieci kanalizacji deszczowej -WYLOT2 1:100:500

10 |I1S-4 Profil sieci kanalizacji deszczowej — ulica POGODNA- skarpa 1:100:500

11 |1S-5 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga 2KD(L) — 0$ 5A 1:100:500

12 |1S-6 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KD/D5 - 0$ 2B 1:100:500

13 |IS-7 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga 2KD/p-j3 — 0$ 3B 1:100:500

14 |1S-8 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KDW.3 — 0 3C 1:100:500

15 [1S-9 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KD/D3 - 0$ 2A 1:100:500

16 |1S-10 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KD/D4 - 0$ 1B 1:100:500

17 |1S-11 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KDW.2 - 0s 3A 1:100:500

18 |IS-12 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KD/D2 - 0$ 1A 1:100:500

19 |1S-13 Profil sieci kanalizacji deszczowej — Droga KD/D2 - 0§ 1A + 1:100:500
Droga KD/p1 - 0$ 8A

20 |IS-14 WYLOT DO POTOKU JABLONIEC- W1 1:25

21 |IS-15 WYLOT DO POTOKU JABLONIEC- W2 1:25

22 |1S-16 STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE -ZESTAWIENIE -

23 |IS-17 WPUSTY DESZCZOWE -ZESTAWIENIE -
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OGRODY DZIALKOWE DZIALKI ZAINWESTOWANE
WYLACZONE Z OPRACOWANIA
@ ZMIANY GRUNTOWE - DZIALKA PRZEWIDZANA PROJEKTEM PODZIALU
GRANICA OPRACOWANIA
@k ISTN. DRZEWA DO WYCIECIA
jednostka Uslugi Projektowe Barbara Madrzak kom. 605 43'2'2':448:;8 4;?81-3%;91(6@ mail.com
projektowa 58-100 Swidnica, Bolescin 49d om: -maik o ama
Zadanie Budowa dr6g gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmiejska dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy "
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 5412,5682,60,71,72,77,94
| . ¥ ; 32,33,35,37,1113/2,1113/4
Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru 7374'78.79.85.104.1113/3
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy” Uoag’s0"
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA o nadle Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:DROGI | i i
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE
Projektant mgr inZ. Robert Szczepanek PB
b dregawa upr. bud. nr 18/02/DUW; DOS/BO/1542/02
Sprawizalacy mgr inz. Marcin Ciecwierz dat
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Asystent mgr inz. Mariusz Szyrner .
. Paz k2015r.
b. dragowa upr. bud. nr 284/DO$/13 aegzlom r
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak skala
b. sanitacma upr. UAN-VI-/3/100/90; DOS/IS/1725/01
Sprawdzajacy | mgrinz. Marzena Bylica 1:1000
b. sanitama upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01
Projektant mgr inz. Robert Biedka rys. nr
b. elektryczna upr. UAN-V- 7342/3/9/93; DOS/IE/1710/01
Sprawdzajacy | mgr inz. Marian Stariczyk P-01
b. elektryczna upr. UAN-VI-f/3/82/89; DOS/IE/1538/01
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B ISTN. DRZEWA DO WYCIECIA
DN200,/300,/500,/600/800PP
PROJ. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Dn PROJ. STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE
Wn PROJ. WPUSTY DESZCZOWE
eNN ; 5 ;
PROJ. KABLE eNN —oS$wietlenia ulicznego

P PROJ. PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJl SANITARNEJ
TR PROJ. TRAFOSTACJA DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW KAN. SANIT.
SO PROJ. SZAFA O SWIETLENIA ULICZNEGO

OGRODY DZIALKOWE
WYLACZONE Z OPRACOWANIA

jednostka Ustugi Projektowe Barbara Madrzak NIP 884-1'08-59-96
projektowa 58-100 Swidnica, Bolescin 49d kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég minnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmjejska dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy '
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: R e
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru 33’ 7 4'?,2' 72’;})11 0 4’111353
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 4049550
1 Osiedle Mtodych
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 3?;5?3 %wid‘:'ﬁ,ae ve
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: stadium
UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE
Projektant | 11 inz. Robert Szczepanek PB
. SFCCEN upr. bud. nr 18/02/DUW; DOS/BO/1542/02
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Cieéwierz dat
b. drogowa upr. bud. nr LBS/0067/PWOD/14; DOS/BD/0041/15 ata
Asystent mgr inZ. Mariusz Szymer P
b. drogowa upr. bud. nr 284/DOS/13 PezizlamicZEr.
Projektant mgr inz. Barbara Mgdrzak skala
b. sanitama upr. UAN-VI-/3/100/90; DOS/IS/1725/01
Sprawdzajgcy | mgr inz. Marzena Bylica 1:1000
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/1S/1695/01
Projektant mgr inZ. Robert Biedka rys. nr
b. elektryczna upr. UAN-V- 7342/3/9/93; DOS/IE/1710/01
Sprawdzajacy | mgr inz. Marian Starnczyk P - 03
b. elektryczna upr. UAN-VI-f/3/82/89; DOS/IE/1538/01
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projektowa | ANROIEERA kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
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"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwwwwwww%&wﬂﬂw\m
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" Woag’so’
br 0001 Osiedle Miodych
Inwestor PREZYDENT MIASTA $WIDNICA Miasto Swidnica
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI [data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
U_‘o_.mxﬁoim E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
e e Ih ot utirs ora prrebudons ey Bogodner w Swdncy | dZiatki :
[REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: _ wwm%%%%ﬁ“wwmﬂww
o orek oo bmisiaa Pogodrw Sy e opszar 73.74.78.79,85,104,113/3
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA Obr 0001 Osiedle Miodych

Miasto Swidnica
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49

Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data

| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
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PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYLOT NR2 PW
ODWODNIENIE DZIALEK NR 51, 52 i DROGI 2KD(D)
) skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. $anitama upr. UAN-VI-/3/100/90; DO$/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica sS. nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 rys.
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
qu_.m_ﬂoim E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmiejska dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 54/2,56,62,69,71,72,77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwwwwww M%wﬁmuﬂw\m
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy” 40:49’50"
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA obr 0001 Osiedle Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 20157
Tytut rys. stadium
PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PW
ULICA POGODNA- SKARPA
skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-f/3/100/90; DOS/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajacy | mgr inz. Marzena Bylica S. nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 rys.
1S-4
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
_u_‘o_.m_aos\m E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmiejska dzialki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 5412,56,62,69,71,72.77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwwwwww MWAmA wﬁ\uw_“ﬂw\m
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 40ia9’50"
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA obr 0001 Osiedle Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015.
Tytutrys. stadium
e PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE. - PW
DROGA 2KD (L) - 0$ 5A
! skala
_um‘oww_mmmmzm mgr inz. Barbara Madrzak )
: upr. UAN-VI-f/3/100/90; DOS/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajacy mgr inz. Marzena Bylica
b. sanitama O pr. UAN-VI-73421613186/61; DOSIS/1695/01 rys.nr
IS-5
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
ﬁqc_.m_ﬁoim E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmjejska dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 54/2,56,62,69,71,72,77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwmwwwww%&w“ﬂw\m
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy” 4049550
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA obr 0001 Osiedie Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
R PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - |SAUM [
DROGA KD/D5 - o$ 2B
! skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-f/3/100/90; DO$/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajacy inz. M Byli
b. sanitarna morin® qum«H_muq.<c_w,mz.<_.uwaw\m\w\wm\§“ DOS/IS/1695/01 rys. nr
IS-6
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
v_‘o_.m_ﬁos\m PROJEKT kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
i Budowa drég gminnych w ob. lic Sikorskiego-Pogodna-Podmjejsk iatki -
Zadanie <<me0 Mﬂ.mwn_w@m _ﬂm_:_n _‘Mm%pm,:w%%%%mﬁmm:ﬂ.w&mo:o:@o wmmm:%iaw_ﬂw_mﬁ dziatki :
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 5412,56,62,69,71,72,77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwwwmwww%&wﬁﬂwm
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 404950
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA obr 0001 Osiedie Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
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vl PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PW
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Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-f/3/100/90; DOS/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica J\m nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DO%/IS/1695/01 :
IS-7
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jednostka ABNM

Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
58-100 Swidnica, Bolescin 49d

NIP 884-108-59-96
kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com

58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49

projektowa
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic m__8_‘mx_mmo.nomoa:m-voaa._m_.mxm dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: mwm%%%w%w“w\wﬂ“ww
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru Www 47879.85.104 111313
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 04950
br 0001 Osiedle Mtodych
Inwestor PREZYDENT MIASTA $WIDNICA Obr 0001 Osiedle Miodya

Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE

listopad 2015r.

s [ pPROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWES - [SBdUM
DROGA KDW.3 - 0$ 3C

skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-f/3/100/90; DOS/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica S. nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 rys.
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DN1200bet DN1200bet  DN1200bet DN1200bet DN1200bet DN1200bet DN1200bet DN1200bet
> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
ﬁqc_.m_ﬂoim E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmiejska dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 54/2,56,62,69,71,72,77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwwwwww Mw% &wﬂﬁw\m
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 404950 .. e
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA mwmw% mrmw_mnh_m Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
Tytutrys. stadium
"% | PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE. - PW
DROGA KD/D3 - o$ 2A
skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-f/3/100/90; DOS$/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajacy inz. M Byli
bosanitama | | upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOSASHEOSI01 rys. nr
1S-9
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-5996
vqo_.m_ﬂos\m E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmiejska dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 5412,56,62,69,71,72,77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wm,wwiwm,wu;:w\m;me
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy” Awrwumm.uw.mm;oa.j
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA ﬂﬂmm% mvmw_mnh_m Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 20157
Tt PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - [Stadilum o\,
droga KD/D4 -0$1B
. skala
ﬂ‘owwﬂmmm:m mgr inz. Barbara Madrzak )
: upr. UAN-VI-/3/100/90; DO$/1S/1725/01 1:100:500
Sprawdzajacy | mgr inz. Marzena Bylica S. nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 rys.
IS-10
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-5996
U_‘o_.mxﬁoim E kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmiejska dzialki :
wraz z niezbedna infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 5412,56,62,69.71,72,77,94
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru mewwwww “w% Awmm“ﬂw\\w
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" Mo,.wo,_mo_ T
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA o O o iedle Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
Tytut rys.
vl PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - [S24UM by
DROGA KDW.2 - 0$ 3A
_ skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitarna upr. UAN-VI-f/3/100/90; DOS/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica J\m nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/1S/1695/01 :
1S-11
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> Ustugi Projektowe Barbara Madrzak

jednostka ABM 98-100 Swidnica, Bolescin 49d NIP 884-108-59-96
kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com

projektowa
Zadanie Budowa drog gminnych w obszarze ulic w__8ax_mmo._uomoa:m-_uoaa_m_..wxm. dziatki :
wraz z niezbedna infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: mw\m%w%wwmw“w\wwﬂ@w
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wuw 47879.85.104. 111313
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 4049550
Obr 0001 Osiedle Miodych
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA _s_mqws wsam_.__mm_m ocye

58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49

Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data

| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
Tytut rys. stadium
PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PW
DROGA KD/D2 - 0$ 1A
skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitarna upr. UAN-VI-f/3/100/90; DO$/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica S. nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 rys.
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58-100 Swidnica, Bolescin 49d

Ustugi Projektowe Barbara Madrzak

jednostka | ABA Vo, 605 43 5 44 somat sonsirragmaicom
projekiowa | ALOIIEIEIA ™ o _
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Pogodna-Podmijejska dzialki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy -
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: AU o
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru wwwwwwww “wwfwmm, 1 Aw\\w
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy” 404950
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA obr 0001 Osiadle Miodych
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI |data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
Tytut rys. stadium
PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J - PW
DROGA KD/D2 - o$ 1A + DROGA KD/p1 - 0$ 8A
_ skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-f/3/100/90; DO$/IS/1725/01 1:100:500
Sprawdzajacy | mgr inz. Marzena Bylica S. nr
b. sanitarna upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 rys.
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UWAGA:
skarpe potoku ubezpieczy¢ obustronnie w dnie i na skarpach
na szerokosci 5,0 m od osi projektowanych wylotéw
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podsypka piaskowa gr. 15 cm
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rura PP dn 500 mm

beton klasy B - 20

klapa zwrotna np. Szagru KP 500

Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
58-100 Swidnica, Bolescin 49d

A

NIP 884-108-59-96

jednostk:
”om—omdmnu_“oﬂm —“\WA.WW:D\A/_ kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drég gminnych w obszarze ulic m_xoazm@o.nomoa:m.voai_m_.mxm dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy i
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: 54/2,56,62,69,71,72,77,94
n : : f i 32,33,35,37,1113/2,1113/4
'Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru 737478 70'85.104 111313
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" Wo.49s0"
i h
Inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA Obr 0001 Osiedle Miodyc
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI [data
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE listopad 2015r.
Ttk rys. WYLOT WOD DESZCZOWYCH DO POTOKU stadium
JABLONIEC -WYLOT NR 1 PW
skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-/3/100/90; DO$/IS/1725/01 1:30
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica rys. nr
b. sanitara upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 ys.
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WYLOT WOD DESZCZOWYCH NR 2
do pot. Jabtoniec

bruk gr. 20 cm na betonie
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skarpe potoku ubezpieczy¢ obustronnie w dnie i na skarpach podsypka piaskowa gr. 15 cm
na szerokosci 5,0 m od osi projektowanego wylotu rura PP dn 600 mm
beton klasy B - 20
klapa zwrotna np. Szagru KP 600
145m —
B palisada z kotkd dn. 7-8 cm, dtugosci 100-120 cm
przed i za projektowanym obrukiem, obustronnie 5,0 m
powyzei 5,0 m ponizej osi wylotu
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Ustugi Projektowe Barbara Madrzak
58-100 Swidnica, Bolescin 49d

NIP 884-108-59-96

kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com

jednostka ABM
projektowa PROJEKT
Zadanie

wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA:
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy"

Budowa drég gminnych w obszarze ulic m_xoazm@o.nomoa:m.voaa_m_.mxm

'ogodnej w Swidnicy

dziatki :
54/2,56,62,69,71,72,77,94
32,33,35,37,1113/2,1113/4
73,74,78,79,85,104,1113/3
40,49,50

br 0001 Osiedle Miodych

Inwestor

PREZYDENT MIASTA SWIDNICA
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49

Miasto Swidnica

Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGI
| UZBROJENIE TERENU W SIECI KAN.DESZCZ+OSWIETLENIE ULICZNE

data
listopad 2015r.

Tt rys. WYLOT WOD DESZCZOWYCH DO POTOKU stadium
JABLONIEC -WYLOT NR 2 PW
skala
Projektant mgr inz. Barbara Madrzak
b. sanitama upr. UAN-VI-/3/100/90; DO$/IS/1725/01 1:30
Sprawdzajgcy mgr inz. Marzena Bylica rys. nr
b. sanitama upr. UAN-VI-7342/6/3/96/91; DOS/IS/1695/01 ys.
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