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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Prezydent Miasta Swidnica, 58-100 Swidnica, Armii Krajowej 49

Temat: Projekt pn. ,,Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-
Podmiejska-Pogodna wraz z niezbedng infrastruktura
oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”

realizowane w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru
ul.Gen.Wtadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

Numer dziatek Obreb geodezyjny: 0001 Osiedle Miodych, Miasto Swidnica
Jednostka ewidencyjna: 021901_1, Swidnica
DZIALKI PRZED PODZIALEM :
5412, 56, 62,69, 71, 72,77, 94, 32, 33, 35, 37, 1113/2, 1113/4, 73, 74, 78, 79, 85, 104, 1113/3, 40, 49, 50

DZIALKI PO PODZIALE :

54/3, 54/5, 54/6, 56/1, 56/2, 62/1, 62/3, 62/4, 69/2, 71/1, 72/1, 7213, 7711, 7712, 79/1, 79/3, 79/5, 85/1, 94/1, 94/2, 1113/5,
40/2,

1113/2,1113/3, 73, 74, 78, 104, 49, 50, 32, 35, 33, 37

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Barbara Madrzak
58-100 SWIDNICA, BOLESCIN 49D

Branza: drogowa

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestycji pn.: .
»Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego- Podmiejska-Pogodna wraz z niezbedng
infrastruktura oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”
realizowane w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzi(me obszaru
ul.Gen.Wiadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

«  Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Swidnica; Obreb geodezyjny: 0001 Osiedle
Miodych ~ w skali 1:500- pomniejszenie do skali 1:1000- opracowanie 30.01.2015r,
GKIV.4020.2868.2014

»  Umowa z dnia 28 11.2014r zarejestrowana 02.12.2014r pod nr 14/XI1/847, na sporzadzenie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu pod
budownictwo jednorodzinne obszaru ul.Gen.Wt. Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drég gminnych w granicy administracyjnej miasta Swidnica w
obrebie ulic Pogodnej i Sikorskiego oraz przebudowe ulicy Pogodne;j.

W ramach budowy drég gminnych powstanie sie¢ drdg uktadu obstugujacego planowane osiedle doméw
jednorodzinnych. Uktad drogowych bedzie sktadat sie z jezdni o nawierzchni utwardzonych z betonu asfaltowego
badz kostki betonowej. W graniach pasa drogowego bedg zlokalizowane miejsca do parkowania réwnolegtego o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz chodniki z kostki betonowe;.

W ramach przebudowy ulicy Pogodne] pas drogowy zostanie wyposazony w chodnik z kostki betonowej oraz
Sciezke rowerowg dwukierunkowg z betonu asfaltowego.

Powyzsze rozwigzania projektowe sg wynikiem otaczajace zagospodarowanie terenu ktére wywojuje
zapotrzebowanie na bezpieczna obstuge ruchu pieszych oraz determinuje potrzebe lokalizacji w pasie drogowym
miejsc parkingowych, chodnika oraz Sciezki rowerowe;.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkow obstugi uzytkownikéw drogi gminne;j,
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu
mieszkancow.

2.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla rob6t objetych
niniejszym projektem:

» Klasa drogi Z% L%, D%,

» Kategoria ruchu: (drogi gminnej) KR2,
(drogi gminnej) KR1,
(parkingi i drogi manewrowe uZzywane wylacznie przez samochody osobowe) KR1,

o Szeroko$¢ jezdni 50-6,0m,

»  Szeroko$¢ ciggu pieszo- jezdnego 4,5m,

e Szeroko$¢ chodnika 20m,



o Szeroko$¢ Sciezki rowerowe; 25m,

o Szeroko$¢ miejsca parkingowego 2,5m,
»  Diugos¢ miejsca parkingowego 6,0 m,
*  Diugos¢ nowoprojektowanych drog 2860,02 m,
*  Diugos¢ przebudowywanych drég 1155,68 m,

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej

1.1. Powierzchnia jezdni z betonowych elementdw drobnowymiarowych drogi gminnej — 9567.78 m?
1.2. Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego drogi gminnej — 4560.73 m?2

Powierzchnia chodnika z betonowych elementoéw drobnowymiarowych — 10 457.78 m?

Powierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego — 2813.38 m?

Powierzchnia miejsc parkingowych z betonowych elementéw drobnowymiarowych — 4117.91 m?
Powierzchnia zjazdow z betonowych elementéw drobnowymiarowych — 213.21 m?

ok wn

2.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - BRANZA DROGOWA

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:
»  Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla projektowanej jezdni drogi gminnej;

» Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych jezdni drog
gminnych;

» Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych miejsc
parkingowych do parkowania prostopadtego;

»  Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych chodnikow.
»  Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla projektowanej Sciezki rowerowe;.

»  Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementow drobnowymiarowych dla projektowanych zjazdéw.

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

*  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu
- KR2 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
- KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
— KR1 (parkingi i drogi manewrowe uzywane wytgcznie przez samochody osobowe),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$nosci podioza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O o



Konstrukcje drogowe:

Konstrukcija jezdni
Kategoria ruchu: KR2 [o$ 2 KD(L)]
O Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,

[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa wiazaca - AC 11 W 35/50 -8 cm,
0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,
Gdzie:

E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaZnik zageszczenia,
h, - gfebokosc przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR2 i G3 minimalna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,55 h,

0,55x 0,80=044m=44cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 54 - 104 cm
Kategoria ruchu: KR1 [o$ 2 KD(D)]
O Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,

[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa wiazaca - AC 11 W 35/50 -5cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,
wg PN-EN 14227-1 - 22cm,

O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,



Gdzie:
E> — witdrny modut odksztatcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokoS¢ przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50x 0,80=0,40m=40cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 571 - 101 cm
Kategoria ruchu: KR1

OO0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,

00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
O] warstwa ulepszone podtoza - warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,
Gazie:

E> — wtdrny modut odksztafcenia,
Is — wskaZnik zageszczenia,
h, — gtebokoS¢ przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubo$c wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50x0,80=040m=40cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 - 103 cm

Konstrukcja chodnika

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm -8cm,
[0 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 =10 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E260MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,
wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,

O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,



SR ]

1

0 Warstwa scieralna - AC 11 S 50/70 -4 cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgoz - 10 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;260MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cysp,

wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,
O] warstwa ulepszone podtoza - warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

Konstrukcja miejsc postojowych

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa grafitowa grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
O] warstwa ulepszone podtoza - warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

Konstrukcija zjazdow

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa czerwona grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
O] warstwa ulepszone podtoza - warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:

na odcinkach normalnych — + 10 cm

na odcinkach obnizonych (wjazdy, przejscia dla pieszych) — $wiatto +2 cm

na odcinkach obnizonych (przej$cia dla pieszych) — $wiatto +2 cm, tawe betonowa pod krawezniki
nalezy wykona¢ z betonu C12/15.



Zalecenia szczegotowe:

» do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy 15x30cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,

» do ulozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania tukow o promieniu mniejszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikow prostych,

* w miejscach wigczenia projektowanych kraweznikéw do stanu istniejacego nalezy zastosowac odcinki
przejSciowe o dtugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejacq a projektowana,

» fawe pod kraweznik i Sciek wykonaé na miejscu w deskowaniu jako jeden element,

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
» w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.
» do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

Jako elementy BRD nalezy stosowac ptytki wskaznikowe (ostrzegawcze i prowadzace) utozone na powierzchni
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przej$¢ dla pieszych.
Zalecenia szczegOtowe:
» do utozenia projektowanych ptytek wskaznikowych stosowaé gotowe prefabrykaty ptytek o wymiarach
30x30x8cm w kolorze zottym, z gérng powierzchnig fakturowang (odpowiednio wypustki i ryfle)
antyposlizgowa,

2.5 ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

»  zdjecie warstwy humusu z przetoZeniem na odktad do ponownego wykorzystania

* wykonanie wykopu

* wykonanie nasypu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podioza poprzez:

»  pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosno$ci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
» sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$é
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznosé. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min.
0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szerokos¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.

Podtoze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Podtoze



nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.

Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezyty
starannoscig i ostroznoscig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej, z tolerancja;

» wgruntach niespoistych +2 %

»  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

* w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy osuszy¢
poprzez stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa Silment CQP-15 (dopuszcza sig zastosowanie wapna
palonego). Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.6 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny spetnia¢ wymagania aktualnych Polskich Norm oraz
posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

5. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

7. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

9. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

10. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym
betonie

1. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

12. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

13. PN-EN 13242: 2004; Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie




drogowym

14. PN-EN 933-8: 2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego
15. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
16. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
17. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona.
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
20. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie
21. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
22. PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igtg
23. PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
24. PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
25. PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania
metodg pozostatosci na sicie
26. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
21. PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
28. PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
29. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda
i RTFOT
PN-EN 12607-3:2010 Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie
zawarto$ci wolnej przestrzeni
33. PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie
wrazliwo$ci na wode
34. PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury
35. PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie
lepiszcza
36. PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek
37. PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych
38. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
39. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy
40. PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
41. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna
42. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego
43. PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformagji
44. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
45. PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
46. PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
47. PN-EN ISO 2592:2008. Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda
48. LInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP 1998. Cze$¢ 1-3.
49. PN-EN 12620:2013 Kruszywa do betonu
50. PN-EN 13043:2013 Krus_zywa dp mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
51. PN-EN 13242:2013 s:ggsz\)llvv;?n do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
52. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja
53. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw -- Metody pobierania probek
54. PN-EN 932-3 . . — . . )
1999/A12004P Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
55. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego -- Metoda przesiewania
56. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziar za pomoca wskaznika ptaskosci
57. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu
58. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
' wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
59. PN-EN 933-6:2014 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeptywu kruszyw
60. PN-EN 933-8:2012 FE)iiaa(;igi’avweggiometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -- Badanie wskaznika
61. PN-EN 933-9+A1:2013 Eqaetz;gfo\g’z’%netrycznych whasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie biekitem
62. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)
63. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
64. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci
65. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwosci
66. PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia
67. Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie

PN-EN 1367-1:2007

mrozoodpornosci




68 . Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie
PN-EN 1367-3:2002 ; f : X
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
69. PN-EN 1367-6:2008 Esg;?(l)aé ;/;/{:osltislwosm cieplnych i odpomosci kruszyw na dziafanie czynnikéw atmosferycznych -- Czg$¢ 6: Mrozoodporno$é w
70. WT-1/2014r. Wymagania Techniczne na drogach krajowych dotyczace kruszyw do mieszanek mineralno — asfaltowych
71. WT-2/ 2014r. M|eszank|.mlneraln.o-asfaltowe
Wymagania Techniczne
72. WT-4 /2010r. Wymagania Techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
73. WT-5/2010r. Wymagania Techniczne — Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami-
zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ , Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolno$ci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. —, 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiadciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byla
wolna od wad i bfedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naklada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Robert Szczepanek
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY
kraweznik 15x30cm utozony na fawie betonowej z oporem

~
~ ~ PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY
~ ~N kraweznik 15x30cm utozony na fawie betonowej z oporem
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE
obrzeze 8x30cm ufozone na fawie betonowej z oporem
\\\ 0S JEZDNI DROGI GMINNE.J
ﬂ% PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

KK: L=70.753

Km=0+621.28

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

207 PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
. projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia,
PROJEKTOWANE RZEDNA NAWIERZCHNI JEZDNI
38( 225.03 ‘mn.p.m. »
D1 D1 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE
jednostka ABNM\  Ustugi Projektowe Barbara Madrzak NIP 884-108-59-96
projektowa 58-100 Swidnica, Bolescin 49d kom. 605 43 22 44 e-mail: b.madrzak@gmail.com
Zadanie Budowa drog gminn ch w obszarze ulic Sikorskiego_—Pogodna-Pc_)dm,iej§kq dziatki :
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy .
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: L2 e LT
"Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru %3337,2%%3%,1136 4'1%3/%
ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy" 4049550
Inwestor , Obr 0001 Osiedle Mtodych
PREZ’YDENT MIASTA SWIDNICA Miasto Swidnica
58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat - .
PLANSZA SYTAUCYJNO-WYSOKOSCIOWA stadium
Projektant mgr inz. Robert Szczepanek PW
b.drogowa |\, bud. nr 18/02/D<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>