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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Prezydent Miasta Swidnica, 58-100 Swidnica, Armii Krajowej 49

Temat: Projekt pn. ,,Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-
Podmiejska-Pogodna wraz z niezbedng infrastrukturg
oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”

realizowane w ramach zadania:

»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru
ul.Gen.Wtadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

Numer dziatek Obreb geodezyjny: 0001 Osiedle Miodych, Miasto Swidnica
Jednostka ewidencyjna: 021901_1, Swidnica
DZIALKI PRZED PODZIALEM :
5412, 56, 62, 69, 71, 72, 77,94, 32, 33, 35, 37, 1113/2, 1113/4, 73, 74, 78, 79, 85, 104, 1113/3, 40, 49, 50

DZIALKI PO PODZIALE :
54/3, 5415, 5416, 56/1, 56/2, 62/1, 62/3, 62/4, 69/2, 7111, 7211, 7213, 771, 7712, 791, 7913, 79/5, 85/1, 94/1, 94/2, 1113/5, 40/2,

1113/2,1113/3, 73, 74, 78, 104, 49, 50, 32, 35, 33, 37

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Barbara Madrzak
58-100 SWIDNICA, BOLESCIN 49D

Branza: Zagospodarowanie terenu — drogi , kanalizacja deszczowa i o$wietlenie uliczne

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: . ,,Budowa drég gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna
wraz z niezbedna infrastruktura oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”
realizowane w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru
ul.Gen.Wfadystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”
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1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

e Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki: Gmina: Swidnica; Obreb geodezyjny: 0001 Osiedle
Mtodych w skali 1:500- pomniejszenie do skali 1:1000- opracowanie 30.01.2015r,
GKIV.4020.2868.2014

e Umowa z dnia 28 11.2014r zarejestrowana 02.12.2014r pod nr 14/XI1/847, na sporzadzenie
dokumentaciji projektoweji kosztorysowej dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu pod
budownictwo jednorodzinne obszaru ul.Gen.W!. Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

o Aneks nr 1z dnia 04.05.2015r zarejestrowany 18.05.2015r pod Nr 15/V/340A do umowy Nr 14/XI11/847

e Aneks nr 2 z dnia 26.10.2015r zarejestrowany 10.11.2015r pod Nr 15/X1/1044A do umowy Nr
14/X11/847

e Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul. Sikorskiego” w Swidnicy w granicach
ulic Sikorskiego -Podmiejskiej zatwierdzony uchwatg nr XXVI/309/13 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia
19.04.2013 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,ul. Sikorskiego” w
Swidnicy zatwierdzony uchwata nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21.10.2011 r.

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888 ustawa z
dnia 16.04.2004r + Dz.U. z 2015r poz.443 o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
techn., jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Obowigzujace normy techniczne,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych w zakresie instalaciji (zeszyt 3/2001, 9/2003)

1.4 LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie drég gminnych oraz przebudowie ulicy Pogodnej w Swidnicy,

znajduje sie w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie $widnicki w obrebie miasta Swidnica. Droga gminna ul.
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Pogodna stanowi uktad podstawowy dla przylegtych terendw, za$ projektowane drogi gminne bedq stanowi¢
uktad obstugujacy wokét planowego osiedla doméw jednorodzinnych i terenéw przemystowych w Swidnicy.

W chwili obecnej infrastruktura komunikacyjna planowanej inwestycji ograniczona jest wytacznie do jezdni o

nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego dla ulicy Pogodnej. Pozostate tereny przeznaczone pod
przedmiotowg inwestycje stanowig nieuzytki, pola uprawne.
Inwestycja obejmuje dziatki bedace we wtadaniu:

GMINY MIASTA SWIDNICA:
NR DZIALKI WELASCICIEL NR PROJ. DROGI
73 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(L)
74 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/D.2
77 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/D.2, KD/p-j.3
78 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/p-j.2
79 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(L), KD/D4, KD/D5
85 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KDW.3
104 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA KD/p-1
1113/3 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(L)
40 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 2KD(D)
49, 50 - ul. Pogodna PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 1KD(L)
1113/2, 11134 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA
37 PREZYDENT MIASTA SWIDNICA
32,33 DolnoS$laski Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych
we Wroctawiu siedziba Swidnica ul. Polna Droga 1
35 Gmina Miasto Swidnica
Polski Zwigzek Dziatkowcow w Warszawie, oddziat
Szczawno Zdréj ul. Kolejowa 22
DZIALKI PRYWATNYCH WLASCICIELI:
NR DZIALKI WLASCICIEL NR DROGI
54/2 Krakowski Piotr KD/D3, KDW.2, KD/D .4
zam. SWIDNICA ul. Sikorskiego 68
56 Krakowski Piotr KD/D.4
zam. 58-100 Swidnica ul. Sikorskiego 68
62 Nowak Justyna KD/D.3, KDW.2, KD/D .4
zam. 58-300 Watbrzych ul. Palisadowa 91
Kwiatkowski Lestaw
zam. 58-100 Swidnica ul. Sikorskiego 66A
Rataj Stawomir
zam. 58-100 Swidnica ul. Wesofa 25
69 Caber Antoni KD/D.3
zam. 58-100 Swidnica ul. Mieszka |
7" Chroniowski Wojciech KD/D.3
zam. 58-100 Swidnica ul. Komunalna 6
72 Glen Artur KD/D.4, 2KD(L)
zam. Jaroszow 72, 58-120 JAROSZOW
Glen Stanistaw
zam. 58-100 Swidnica ul. Grodzka 1/1
Pietrzyk Elzbieta
zam. 58-100 Swidnica ul. Pradzyriskiego 61/10
94 Mickiewicz Giedymin, Mickiewicz Ewa KD/D2, KDW.3
Zam. 58-100 Swidnica ul. Krzywickiego 15

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01- Projekt zagospodarowania terenu
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki nr: 54/2, 56, 62, 69, 71,72, 77, 94, 1113/2, 1113/4, 79, 85, 40 stanowig tereny nie zagospodarowane-
nieuzytki, pola uprawne.

Dziatki nr: 37, 74, 78, 73, 1113/3, 104 stanowig tereny drdg gruntowych
Dziatki nr: 49, 50 stanowig tereny drég asfaltowych

Dziatki nr: 32, 33 stanowig tereny wéd —Potok Jabtoniec
Dziatka nr: 35 stanowi tereny ogrodéw dziatkowych

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na potrzeby niniejszego projektu przedmiotowej przez dokumentacji geotechnicznej ustalajacej warunki
gruntowo-wodne, wykonanej przez Ustugi Geologiczne i Geodezyjne ,GEOMETR” K. Kominowski,
ul. Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdr6j w kwietniu 2015, stwierdza sie co nastepuje:

1.
2.

3.

L

Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wéd gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 2,00m;
Warstwa | — to nasypy niekontrolowane, zawierajace w swoim sktadzie grunty mineralne tj. gling, zwiry
przemieszane z gleba, szlaka, gruzem ceglanym oraz kamieniami. Grupa no$nosci G4.

Warstwa Il - to gliny piaszczyste barwy brazowej, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,15. Grupa nosnosci G3.

Warstwa lll - to gliny pylaste barwy brazowej, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,16. Grupa nosnosci G3.

Warstwa IV — to pospotki gliniaste barwy brazowej, w stanie twardoplastycznym o uogéinionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,11. Grupa nosnosci G3.

Warstwa V - to piaski pylaste barwy brazowej i szarej, w stanie $redniozageszczonym o Srednim 1p=0,62.
Grupa nosnosci G1.

Warstwa VI - to pyly barwy brazowej i szarej, w stanie twardoplastycznym o uogéinionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,11. Grupa no$nosci G3.

Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G3.

Zgodnie z rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie warunkow geotechnicznych
posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace warunki podtoza zaliczy¢ mozna do warunkdw
prostych.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane na terenie objetym zamierzeniem budowlanym:

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ 3eW, eNN, o$wietlenie uliczne

- sie¢ kanalizaciji teletechnicznej —t-

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Projekt przewiduje wycinke drzew, ktdre kolidujg z zakresem inwestycji. Dla realizacji wszystkich ww. obiektow
niezbedne jest usuniecie nastepujacych 24 drzew:
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NR NAZWA GATUNKOWA Obwod 130cm nad Uwagi
Nazwa polska Nazwa tacinska terenem
[cm]
1 Paprocie Polypodiopsida Wymagana zgoda na wycinke,
Cronquist Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
2 Brzoza Betula L. 92 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
3 Robina biata Robinia pseudacacia 105/ 99 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
4 Topola osika Populus tremula L. 94 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
5 Klon AcerL. 78 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych , AM 2
6 Klon Acer L. 102/ 104/ 105 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 53 126/ 30/ 67/ 66/ Wymagana zgoda na wycinke,
45/ 39/ 25 Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 146 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
9 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 45/ 64/ 44/ 46 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
10 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior | 32/ 45/ 38/ 40/ 55/ Wymagana zgoda na wycinke,
20/ 36/ 50 Dz. nr 49, obr. Osiedle Mtotych, AM 2
forma wielopniowa
1 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20/ 55/ 27 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Mtotych, AM 2
forma wielopniowa
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 65/ 27/ 44 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
13 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 45 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
14 Brzoza Betula L. 123 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
15 Brzoza Betula L. 132 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
16 Brzoza Betula L. 128 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
17 Wierzba Salix L. 140 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
18 Brzoza Betula L. 52/ 40/ 36 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
19 Brzoza Betula L. 54/ 42 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
20 Robina biata Robinia pseudacacia 86/ 92 Wymagana zgoda na wycinke,

Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa
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21 Brzoza Betula L. 45/ 35/ 28 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa

22 Brzoza Betula L. 32/ 48 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 49, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa

23 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 36/ 36/ 30 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 50, obr. Osiedle Miotych, AM 2
forma wielopniowa

24 Brzoza Betula L. 90 /54 /28 Wymagana zgoda na wycinke,
Dz. nr 50, obr. Osiedle Mtotych, AM 2
forma wielopniowa

Zalecenia szczegotowe:
o Wycinke drzew powierzy¢ specjalistycznej firmie zajmujacej sie wycinka i pielegnacjg drzewostanu i
posiadajaca stosowne uprawnienia.
Nalezy zabezpieczy¢ teren w zwigzku z wycinka drzew — ustawi¢ znaki ograniczajace ruch pieszo-jezdny.
o Nalezy zabezpieczy¢ pozostawione do zachowania drzewa przed skutkami budowy —zabezpieczy¢ pnie
drzew siatkami lub ptotkami drewnianymi, przycig¢ uszkodzone konary, zabezpieczy¢ odstoniete korzenie
matami jutowymi, przed ich przesuszeniem.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drég gminnych w granicy administracyjnej miasta Swidnica w obrebie
ulic Pogodnej i Sikorskiego oraz przebudowe ulicy Pogodne;.

W ramach budowy drég gminnych powstanie sie¢ drég uktadu obstugujacego planowane osiedle domdw
jednorodzinnych. Uktad drogowych bedzie sktadat sie z jezdni o nawierzchni utwardzonych z betonu asfaltowego
badz kostki betonowej. W graniach pasa drogowego bedq zlokalizowane miejsca do parkowania réwnolegtego o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz chodniki z kostki betonowe;.

W ramach przebudowy ulicy Pogodnej pas drogowy zostanie wyposazony w chodnik z kostki betonowej oraz
Sciezke rowerowg dwukierunkowg z betonu asfaltowego.

Powyzsze rozwigzania projektowe sg wynikiem otaczajace zagospodarowanie terenu, ktdre wywojuje
zapotrzebowanie na bezpieczna obstuge ruchu pieszych oraz determinuje potrzebe lokalizacji w pasie drogowym
miejsc parkingowych, chodnika oraz Sciezki rowerowe;.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi gminnej,
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu
mieszkancow.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

e Klasa drogi Z% L% D%,
e  Kategoria ruchu:
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(drogi gminne;j) KR2,

(drogi gminne;j) KR1,

(parkingi i drogi manewrowe uzywane wytacznie przez samochody osobowe) KR1,
e  Szeroko$¢ jezdni 50-6,0m,
o  Szeroko$¢ ciggu pieszo- jezdnego 45m,
e Szeroko$¢ chodnika 2,0m,
o Szeroko$¢ Sciezki rowerowej 25m,
o  Szeroko$¢ miejsca parkingowego 2,5m,
o  Diugos¢ miejsca parkingowego 6,0m,
e Dlugos¢ nowoprojektowanych drog 2860,02 m,
e Diugos¢ przebudowywanych drog 1155,68 m,

- projektowana kanalizacja deszczowa
Cata inwestycja obejmuje dwa etapy:
ETAP |- budowa drog z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym (opracowanie procedurg ZRID)
ETAP Il - budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, eNN ( wykonanie odrebnym opracowaniem)
Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP I.
Zakres zadania ETAP | cze$¢é —kanalizacja deszczowa przedstawia sie nastepujaco:
1. Wody deszczowe z projektowanych drog osiedla i 70% wod deszczowych z dolnej dziatki strefy —dz.nr 1113/4
(po podziale dz. nr 1113/6) odprowadzone zostanie :
1a. do potoku Jabtoniec -dziatka nr 32, przez teren ogrodéw ,RELAKS” dziatka nr 35 — Wylot nr 1
1a1. 30% wod deszczowych z dolnej dziatki strefy —dz.nr 1113/4 (po podziale nr 1113/6) odprowadzona zostanie
do istniejacej kd w ulicy Pododnej poprzez wybudowanie 20m nowego odcinka i wymiane 34,0m istniejacego
odcinka z dn300 na dn400 — wykonany zostanie przewiert o di= 54,0m DN40OPP
1b. wody deszczowe z drogi KD/D2 odprowadzone zostang dziatkami nr: 74, 104 do istniejacej KD300 w strone
ulicy Podmiejskiej
1c¢. wody deszczowe z drogi DK/p-j.2 — dziatka nr 78, odprowadzone zostang w strone ul. Sikorskiego do wypustu
KD200 wykonanego na etapie przebudowy ul. Gen. W. Sikorskiego ( Protokét ZUD NR 110/2015 z 02.07.2015r).
Wody deszczowe z dwéch gornych dziatek strefy ekonomicznej nr 51 i 52 odprowadzone zostang wraz z
odwodnieniem projektowanej drogi 2KD(D) do schroniska dla zwierzat — dziatka nr 40 po podziale dz. nr 40/2 - do
potoku Jabtoniec -dziatka nr 33 -Wylot nr 2

2. Kanalizacja deszczowa z dwdch gornych dziatek strefy ekonomicznej nr 51 i 52 poprowadzona zostanie wraz z
odwodnieniem projektowanej drogi 2KD(D) do schroniska dla zwierzat — dziatka nr 40 po podziale dz. nr 40/2 - z
odprowadzeniem wdd deszczowych do potoku Jabtoniec -Wylot nr 2 — dz. nr 33w.

3. Diugosci sieci kanalizacji deszczowe;:

e DN200PP SN8 dt. ok. 343,20m
e DN300PP SN dt. ok. 1277,60m
e DN400PP SN8 dt. ok. 650,80m
e DN500PP SN8 dt. ok. 497,60m
e DNG600PP SN8 dt. ok. 625,00m
e DNBOOPPSN8 dt. ok.  17,40m

e  SUMA dtugosci ok. 3 411,60m
Projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur kielichowych PP dwusciennych, taczone na uszczelke, materiat
polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary, sztywno$¢ obwodowa SN8.

4, dlugosci przykanalikow kanalizacji deszczowej

e DN200PVC SN8 dt. ok. 249,00m
e DN300PVC SN dt.ok.  9,00m
5. studnie rewizyjne betonowe
o projektowane studnie @1000 12 szt.
e projektowane studnie @1200 70 szt.
e projektowane studnie @1500 5 szt.
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projektowane studnie z wpustami deszczowymi @500: 91 szt.

Projektuje sie studnie kanalizacyjnych wykonane, jako wlazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych
DN1000, DN1200, DN1500mm.

Podczyszczanie sciekdw opadowych z powierzchni wewnetrznych drog nienarazonych na skazenie
ropopochodnym w projektowanych wpustach ulicznych z osadnikami i koszami, zlokalizowanych w projektowanych
drogach co 30m.

- projektowana budowa oswietlenie drogowe

o projektowany kabel YAKY 4x35 mmZ ok. 3 600,00m
e projektowane stupy oswietleniowe: 104 szt.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.

ok w

Powierzchnia jezdni drogi gminnej

1.1. Powierzchnia jezdni z betonowych elementéw drobnowymiarowych drogi gminnej — 9567.78 m?
1.2. Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego drogi gminnej — 4560.73 m?2

Powierzchnia chodnika z betonowych elementéw drobnowymiarowych — 10 457.78 m?

Powierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego — 2813.38 m?

Powierzchnia miejsc parkingowych z betonowych elementéw drobnowymiarowych — 4117.91 m2
Powierzchnia zjazdéw z betonowych elementéw drobnowymiarowych — 213.21 m?

3.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - BRANZA DROGOWA

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:

Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla projektowanej jezdni drogi gminnej;

Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych jezdni drég
gminnych;

Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych miejsc
parkingowych do parkowania prostopadtego;

Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych chodnikéw.
Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla projektowanej $ciezki rowerowe.

Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla projektowanych zjazdow.

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

dane wyj$ciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu
- KR2 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
— KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
— KR1 (parkingi i drogi manewrowe uzywane wyfgcznie przez samochody osobowe),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$nosci podioza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G3,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O

Konstrukcje drogowe:
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Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu: KR2
1 Warstwa Scieralna— AC 11 S 50/70 -4 cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa wiazaca - AC 11 W 35/50 -8 cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgoz - 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22¢cm,
O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,
Gdzie:

E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, - gfebokosc przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR2 i G3 minimalna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,55 h;

0,55x0,80=0,44m=44cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 54 - 104 cm
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna—AC 11 S 50/70 -4cm,

O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa wigzaca — AC 11 W 35/50 -5cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Coo3 = 20 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
1 warstwa ulepszone podtoza - warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,
Gdzie:

E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaZnik zageszczenia,
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h, — gtebokoS¢ przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubo$c¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50x 0,80=0,40m=40cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 51 - 101 cm
Kategoria ruchu: KR1

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22¢cm,
O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podtoZa z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,
Gdzie:

E> - wtdrny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, - gfebokosc przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubo$c¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50x 0,80=0,40m=40cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 - 103 cm

Konstrukcja chodnika

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm -8cm,
O Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgos - 10 cm,

Podftoze gruntowe G1 o0 E-260MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 10cm,
arstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z

L1 warstwa ul dfoz twa ul dfoz ' ki niezwi j lub

gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

Konstrukcja $ciezki rowerowej

O Warstwa sScieralna - AC 11 S 50/70 -4cm,
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O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Coo3 =10 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E;260MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,
O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podtoZa z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

1

Konstrukcja miejsc postojowych

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa grafitowa grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgoo3 = 20 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podtoZa z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

Konstrukcija zjazdow

[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa czerwona grub. 8cm -8cm,
O Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Coo3 = 20 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E-280MPa

00 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 22 cm,
O] warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 0-50 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:
e na odcinkach normalnych - + 10 cm
e na odcinkach obnizonych (wjazdy, przejscia dla pieszych) — $wiatto +2 cm
e na odcinkach obnizonych (przejscia dla pieszych) — $wiatto +2 cm, fawe betonowg pod krawezniki nalezy
wykonac¢ z betonu C12/15.
Zalecenia szczegotowe:
o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy 15x30cm. Styki
kraweznikdw wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujgc normowe przerwy dylatacyjne,
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e do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mniejszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikdw prostych,

e w miejscach wtaczenia projektowanych kraweznikdw do stanu istniejacego nalezy zastosowaé odcinki
przejsciowe o diugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejaca a projektowana,

o tawe pod kraweznik i Sciek wykonac¢ na miejscu w deskowaniu jako jeden element,

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
o w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonac z betonu
C12/15.
¢ do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D, T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

Jako elementy BRD nalezy stosowac¢ ptytki wskaznikowe (ostrzegawcze i prowadzace) utozone na powierzchni
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przej$¢ dla pieszych.
Zalecenia szczegotowe:
o do utozenia projektowanych ptytek wskaznikowych stosowac gotowe prefabrykaty ptytek o wymiarach
30x30x8cm w kolorze zdttym, z gérng powierzchnig fakturowang (odpowiednio wypustki i ryfle)
antyposlizgowa,

3.5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - BRANZA SANITARNA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany odwodnienia budowanych drog dla projektowane;
inwestycji pn.: ,Budowa drdg gminnych w obszarze ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna wraz z niezbedng
infrastruktura oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy”

realizowane w ramach zadania:

»Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru
ul.Gen.Wladystawa Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna w Swidnicy”

Wpusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaty zgodnie z projektem drogowym.
Projekt kanalizacji deszczowej jest elementem sktadowym projektu drogowego dla w/w zadania.
Zadanie obejmuje dwa etapy:
ETAP |- budowa drog z odwodnieniem i oSwietleniem ulicznym
ETAP Il -budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, eNN
Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP | cze$¢ —kanalizacja deszczowa i przedstawia si¢ nastepujaco:
o Wody deszczowe z drég osiedla i 70% wod deszczowych z dolnej dziatki strefy —dz.nr 1113/4 (po podziale
nr 1113/6) odprowadzona zostanie :
a) do potoku Jabtoniec -dziatka nr 32, przez teren ogrodéw ,RELAKS” dziatka nr 35 — Wylot nr 1
a1) 30% wod deszczowych z dolnej dziatki strefy —dz.nr 1113/4 (po podziale nr 1113/6) odprowadzona zostanie do
istniejacej kd w ulicy Pododnej poprzez wybudowanie 20m nowego odcinka i wymiang 34,0m istniejacego odcinka
z dn300 na dn400 — wykonany zostanie przewiert 54,0m DN400PP
b) wody deszczowe z drogi KD/D2 odprowadzone zostang dziatkami nr: 74, 104 do istniejacej KD300 w strone
ulicy Podmiejskiej
¢) wody deszczowe z drogi DK/p-j.2 — dziatka nr 78, odprowadzone zostang w strone ul. Sikorskiego do wypustu
KD200 wykonanego na etapie przebudowy ul. Gen. W. Sikorskiego ( Protokét ZUD NR 110/2015 z 02.07.2015r).
o Wody deszczowe z dwoch gomych dziatek strefy ekonomicznej nr 51 i 52 odprowadzone zostang wraz z
odwodnieniem projektowanej drogi 2KD(D) do schroniska dla zwierzat — dziatka nr 40 po podziale dz. nr
40/2 - do potoku Jabtoniec -dziatka nr 33 -Wylot nr 2

3.5.1.Rurociagi kanalizacji deszczowej
- rury kielichowe PP dwusciennych, taczone na uszczelke.
- materiat polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary,

- sztywnos$¢ obwodowa SN8,
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Wymaga sie, aby rury i ksztattki wyprodukowane byty w oparciu o norme PN-EN 1852.Rury i ksztaltki majg by¢ ze
sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta. Rury majq posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w
rurze od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy
ci$nieniu min. 240 bar wykonanym w te$cie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte sg
w Aprobacie Technicznej ITB.

3.5.2.Studnie rewizyjne betonowe,

Projektuje sie studnie kanalizacyjnych wykonane, jako wlazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych
DN1000, DN1200, DN1500.

Podczyszczanie sciekdw opadowych z powierzchni wewnetrznych drog nienarazonych na skazenie
ropopochodnym w  projektowanych wpustach ulicznych z osadnikami i koszami, zlokalizowanych
w projektowanych drogach co 30m.

Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1000mm
przy gtebokosci studni do 1,0m, i 0 $rednicy DN 1200mm przy gtebokosci studni powyzej 1,0m.

Dla kanatéw o $rednicy do DN500 zaprojektowano studnie betonowe dn1200mm, dla kanatéw o Srednicy DN60O i
DN800 zaprojektowano studnie betonowe o Srednicy dn1500mm,

Potaczenia rur kanalizacyjnych z PP przy potaczeniu ze studnig rewizyjna, nalezy wykona¢ poprzez wykonywanie
szczelnego przejscia przez Scianke studni (studnie betonowe wg PN-EN 1916). Ksztattki ,przejscie przez Sciane
betonowg" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Studnie rewizyjne kanalizacyjne DN1000, 1200, 1500 bet zlozone sg z nastepujacych typowych elementow
prefabrykowanych:

betonowego dna studzienki;
kregow betonowych dn1000, 1200, 1500mm
piyty pokrywowej zelbetowej z pierScieniem odcigzajacym,;
pierscieni dystansowych betonowych;
« whazu Zeliwnego DN 600.
Studnie wykonaé¢ z kregéw betonowych z uszczelkami gumowymi, w wykonaniu wodoszczelnym, muszg to by¢
studnie posiadajace, co najmniej certyfikat, jakosci ISO 9001. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczy¢ powtoka
wodoodporng ( BITIZOL R+P)

Studzienki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z PN-B-10729 z typowych elementéw betonowych DN1000, DN1200,
DN1500mm; z betonu wysokiej, jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50). Potaczenie kregéw miedzy sobg i z dnem za pomoca uszczelek gumowych.

Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE montowaé w trakcie produkciji; nie dopuszcza sie montazu
stopni na budowie.

Wymaga sie¢ réwniez wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet z betonu B25, zgodnie z wymogami
przedstawionymi w czesci graficzne;j.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potaczeniowe okreslone na rys. szczegdtowych nalezy
przygotowac w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w szczelne przejscia odpowiednie do zastosowanego typu rur.
Rzedne wierzchu studzienek dopasowaé do rzednej projektowanej nawierzchni drogi zgodnie z projektem
drogowym.

3.5.3. Wpusty deszczowe z osadnikami

Projektuje sie studzienki wpustoéw ulicznych deszczowych z dennicg i kregami DN 500 wykonanymi z betonu B
45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i wpustu ulicznego z
zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DN200.

Pozostate wymagania dotyczace studzienek zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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3.5.4. WYLOTY DO POTOKU JABLONIEC WY1, WY2
Wykonanie zgodnie z uzgodnieniem z DZMiUW nr S-OME.4600.110.2015 |.dz. 758/15 z 14.07.2015 .

WYLOT nr 1:

km potoku Jabtoniec 12+180

Srednica wylotu 3Xdn500

Rzedna dna wylotu 226.90 m n.p.m.

Rzedna dna potoku 226,90 m n.p.m.

Ubezpieczenie dna i skarpy — bruk gr.20cm na podktadzie betonu (zgodnie z projektem)
WYLOT nr 2:

km potoku Jabtoniec 11+320

Srednica wylotu dn600

Rzedna dna wylotu 221,20 m n.p.m.

Rzedna dna potoku 221,10 m n.p.m.

Ubezpieczenie dna i skarpy — bruk zgodnie z projektem

Zgodnie z uzgodnieniem z DZMiUW nr S-OME.4600.110.2015 |.dz. 758/15 z 14.07.2015 r podczyszczanie $ciekéw
opadowych z powierzchni wewnetrznych drég nienarazonych na skazenie ropopochodnym odbywac sie bedzie w
projektowanych wpustach ulicznych z osadnikami i koszami, zlokalizowanych w projektowanych drogach co 30m.

Wody deszczowe odprowadzane z dziatek strefy przed wiaczeniem do sieci kanalizacji deszczowe] bedg
podczyszczane na separatorach ropopochodnych na dziatkach strefy.

W zwigzku ze znaczng iloscig wdd deszczowych odprowadzanych wylotem nr 1 do potoku Jabtoniec, na etapie
zagospodarowania dziatki nr 1113/4 (po podziale dz. nr 1113/6) Inwestor dziatki zgodnie z w/w uzgodnieniem
przewidzi wykonanie zbiornika retencyjnego wod deszczowych, ktérego zadaniem bedzie opdznienie odptywu wod
do potoku.

3.5.5. ROBOTY ZIEMNE.

Podstawy i zatozenia do rob6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Przyjeto nastepujace warunki wykonania robot:
- roboty ziemne mechaniczne — 90 %,
- roboty ziemne reczne - 10 %,
- wymiana gruntu,
- wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km,
- roboty ziemne w pasie drogowym wykona¢ metoda wykopu otwartego
- zasypanie wykopu zgodnie z PN-S-02205

Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istniejacymi przewodami sieci zaprojektowano w sposob mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne na trasie prowadzonych robo6t zabezpieczy¢ przez wykonanie
przepustdw ochronnych na kable z potéwek rur tworzywowych. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie kabli.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.
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W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem Tauron Dystrybucja — opinia nr OMD4/GKI1.4040.227.2015 stanowigcg integralna cze$¢ protokotu
koordynaciji usytuowania proj. sieci PROTOKOL Nr GKI1.4040.227.2015 z dnia 19.11.2015r.

Przy zblizeniach do istniejacego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowaé
wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizeh zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizer do kabli elektr blizej niz 0,50m na istniejacych kablach
elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROT

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami potowkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy D 110
koloru niebieskiego)

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej
sieci, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatordw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykopy

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami szalunkowymi petnymi o szerokosci w $wietle umocnien
1,0 m. Umocnienia wykona¢ z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu i gtebokosci robot. Gorna,
krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg Swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajace na
stosowanie ich w tym celu o wytrzymato$ci min. 11,92 kN/m2.

Wykop nalezy pogtebiac stopniowo. Sciana czasowo nie odeskowana moze wynosié 0,3 m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunkach rozwinie¢, rowne pozbawione elementéw o
ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie pogtebic¢ reczne do
projektowanej rzednej i odpowiednio wyprofilowaé. Pogtebianie wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur.
Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod od wykopu. Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i
o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Podtoze i obsypka rurociagu.

Rury w wykopie uktada¢ wg zasad okre$lonych w normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemig”.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykonac¢ zageszczone podtoze

0 grubosci 15cm o zaprojektowanym spadku (imin =0,5%).

W podtozu wyprofilowaé tozysko noéne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90L.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem lub Zzwirem.
Po utozeniu kanatu nalezy wykonaé obsypke z piasku drobno lub $rednioziarmistego wg PN-74/B-2480

z pozostawieniem nie zasypanych potaczen. Wysoko$¢ obsypki — 20cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami warstw o grubo$ci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 1100
kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby
Proctora. dla przewodéw o przykryciu do 4,0m.

Materiat na obsypke rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do wykonania podsypki.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezpo$rednio na rure.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu. Nie wolno dopuscié do wystapienia pustych
przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy uzupeti¢ obsypke nad potaczeniami. Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom cze$ciowym.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi podanymi w normie PN-
ENV 1046:2006.
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Zasyp wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywaé gruntem sypkim niewysadzinowym, bez kamieni. Grunt nie
moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej osypki, dokonaniu kontroli jej stanu i stopnia zageszczenia.
Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegétowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete kamienie,
bryty ziemi, ktére moga spas¢ do wykopu i uszkodzi€ rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronne;.

Stopien zageszczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami, powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

Proba szczelnos$ci.

Sposob przygotowania do badan szczelno$ci, ich przeprowadzenie, zapisywanie i oceng wynikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu oraz zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

3.5.6. Odbior koricowy

Cato$¢ robot oraz odbiory czesciowe i koncowy kanalizacji wykonaé zgodnie z normami:

- PN-ENV 1046:2002 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemig”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i Zelbetowe"

- PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

- PN-EN 476:200 - ,Wymagania ogdine dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kotowego i
pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

Odbiorom czesciowym podlegaja elementy ulegajace zakryciu w szczegélnosci:

- wykop,

- umochienie,

- podioze,

- przygotowanie i montaz studzienek,

- utozenie przewoddw,

- obsypka i jej zageszczenie,

- préba szczelno$ci rurociggdw kanalizacyjnych i studzienek,

- zasyp i zageszczenie wykopu.

- odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

3.5.7.UWAGI OGOLNE BRANZY SANITARNEJ

WyZej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003, 9/2003)

-,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

-z przepisami ogolnymi i szczegotowymi wykonawstwa roboét i BHP

-Zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielem drogi

Po zakoriczeniu robot a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna wykonywana przez
uprawniong jednostke. Rownoczesnie przed zasypaniem rurociggu nalezy zgtosi¢ go do przegladu technicznego
stuzbie wtasciciela sieci, ktory to protokét z przegladu stanowi¢ bedzie podstawe pézniejszego odbioru sieci.
W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych uszkodzen istniejacego
podziemnego uzbrojenia
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3.6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - BRANZA ELEKTRYCZNA

3.6.1. Zakres opracowania branzy elektrycznej

Zakres opracowania branzy elektrycznej obejmuje budowe o$wietlenia drég gminnych i ul. Pogodnej za wyjatkiem
drogi 2KD(D).

3.6.2. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem nie jest uzbrojony w sie¢ o$wietlenia ulicznego, za wyjatkiem poczatku ul. Pogodnej.
Oswietlenie wjazdu na ulice zostato zrealizowane w ramach modernizacji o$wietlenia ul. Sikorskiego.

3.6.3. Szafka oswietlenia ulicznego

W ramach budowy o$wietlenia nalezy zabudowa¢ szafke oSwietlenia ulicznego, zasilang docelowo ze stacii
transformatorowej. Stacja zostanie wybudowana dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Zastosowac
szafke czteropolowg typu SSOU CPA 4.0 net.

Z szafki zasili¢ projektowane obwody o$wietleniowe:

- kierunek docelowa zabudowa mieszkaniowa /miasto/

- kierunek cieptownia

- kierunek ul. Sikorskiego.

Docelowo nalezy nowg istniejacq latarnie przy ul. Pogodnej zasilic¢ wspolnie z catym odcinkiem ulicy od
skrzyzowania z ul. Sikorskiego do szafki oswietleniowej /wykorzystujac juz utozone nowe linie kablowe/.

3.6.3. Zrodta $wiatta

Obliczenia oswietleniowe wykonano dla opraw INDAL LUMA Mini R1

o mocach: 93W, 80W, 65W, 54W

Przed rozpoczeciem inwestycji uzgodnic¢ z Inwestorem typ opraw. Przewiduje si¢ mozliwos¢ zastosowania opraw
alternatywnych spetniajacych wymagania w zakresie parametrow oswietleniowych i jako$ciowych.

W celu uzyskania jednolitosci o$wietlenia ulicy Pogodnej przewiduje sie¢ mozliwo$¢ wymiany istniejacej oprawy
SGP 340 na typ zastosowany w catym ciggu ulicy.

3.6.4 Latarnie

Zastosowaé stupy aluminiowe typu SAL anodowane:
- 9 dz kolor szampanski /jak latarnia istniejacal.

- 7,5 dz kolor szampanski

- 7 m kolor szampanski

- wysiegniki jednoramienne typu Wt-1/1,5/3,2/0
- wysiegniki jednoramienne typu Wt-1/0,5/3,2/0
- wysiegniki jednoramienne typu Wt-1/0,5/3,2/5

Tabliczki przytaczeniowo-bezpiecznikowe we wnekach stupow typowe, standardowe z zabezpieczeniem opraw 4A
(wktadki topikowe).
Oprawy od tabliczek zasili¢ przewodem YDYZo 3x2,5/750V prowadzonym wewnatrz stupa.

3.6.5 Sposob utozenia linii kablowej

Kabel w rowie uktada¢ z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) na gtebokosci 0,7m, na podsypce 10 cm warstwy
piasku, a nastepnie przykry¢ piaskiem /catkowita wymiana gruntu/.

Wzdtuz trasy na kablu stosowac¢ folie koloru niebieskiego. Przy wprowadzeniu kabla do stupéw o$wietleniowych
oraz do szafki stosowa¢ obowigzujace zapasy. W miejscu skrzyzowan z droga, oraz innych urzadzen ziemnych
stosowa¢ wymagane odlegtosci. Na catej diugosci stosowaé przepust ochronny na kablu.

Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 20x5, ktdra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu
ochronnego w projektowanych stupach. Potgczenie pomiedzy bednarkg, a zaciskiem uziomowym stupa mozna
wykona¢ drutem ocynkowanym @ 6mm z wykorzystaniem uchwytu UKU10/40/4s. Potgczenie zakonserwowac
masg bitumiczna.

Kabel w szafce i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocg gtowiczek termokurczliwych.
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3.6.6 Identyfikacja kabli i stupow

Latarnie opisac trescig uzgodniong z Inwestorem, np. PO-1 itd.

Na kablu /przepuscie/ zatozy¢ opaski identyfikacyjne w odstepach co 10m oraz przy wejsciu do stupa i szafki
o$wietleniowej zawierajgce nastepujace informacje (numer identyfikacyjny, typ i przekréj kabla, rok utozenia i
wiasciciela- np. KO1, YAKXS 4x35, 2015, UM). Tre$¢ na roboczo uzgodni¢ z inwestorem. W stupach rozgateznych
i szafce o$wietleniowej zastosowaé tabliczki kierunkowe ( np. kier. PO-11).

3.6.7 Ochrona przed porazeniem.

Linia oSwietlenia ulicznego w zakresie ochrony przeciwporazeniowej winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normie, pracujgc w uktadzie TN-C z przewodem neutralno—ochronnym jako wspélnym PEN. Wykonaé
uziemienia — wszystkich latarm i szafki o$wietleniowej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 300).
Zastosowany osprzet i urzadzenia elekiryczne spetniajg wymagania przed dotykiem bezposrednim ( ochrona
podstawowa).

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wytgczanie
zasilania.

Wewnatrz projektowanych stupéw na tabliczce bezpiecznikowej dokonaé rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.

3.7 ZAGOSPODAROWANIE REZERW ZIEMNYCH

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbidrki istniejacych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych

4 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejgce sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegélnosci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
e O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
- nalezy przewidziec regulacje pionowg wszystkich studni teletechnicznych z remontem stropu studni.
o Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sig zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw $rodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy
granic Gminy Miasto Swidnica i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem
transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Strona 22



6 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji jest zlokalizowany w obszarze miasta Swidnica, objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonymi: Uchwatg nr XXV1/309/13 Rady Miejskiej w Swidnicy z
dnia 19.04.2013 r. i Uchwata nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21.10.2011 r. obszaru ,ul. Sikorskiego”
w Swidnicy

Obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie: Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r
(z pozniejszymi zmianami ) i w/w migjscowymi planami  zagospodarowania przestrzennego miasta
Swidnicy.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje utrudnien w
sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza dziatki 54/3, 54/5, 54/6, 56/1, 56/2,
62/1, 62/3, 62/4, 69/2, 71/1, 72/1, 72/3, 77/1, 77/2, 79/1, 79/3, 79/5, 85/1, 94/1, 94/2, 1113/5, 40/2,

1113/2, 1113/3, 73, 74, 78, 104, 49, 50, 32, 35, 33, 37.
Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajgce parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie
zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu nalezy uzgadniaé dodatkowo z Inwestorem.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac , Warunkéw wykonania robét budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty ziemne bedg,
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostrozno$ci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. —, 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
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o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byfa jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i btedéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Szyrner

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Robert Szczepanek

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Barbara Madrzak

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Robert Biedka
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I.CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala

1 |P-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

2 |P-02 Plansza wiadania 1:1000

3 |P-03 Projekt zagospodarowania terenu: uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji | 1:1000
deszczowej i oswietlenie uliczne

4 |D-01 Plansza funkcii 1:1000

5 |E-01 Schemat zasilania — branza instalacje elektryczne + zatgcznik-wyniki
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P-)- u u ’ ’ ’ wraz z niezbegdng infrastrukturg oraz przebudowa ulicy Pogodnej w Swidnicy )
REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA: T o
‘o . 0 "Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru Rt ’
KDW3 INDAL Luma Mini Luma R1 54\W K-1/ 4 0,3 kW 7,5m O,5m 0 Oom ulic Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna W Swidnicy" 18:13:58’79‘85’104’1113/3
INDAL L Mini L R1 | 80W K-1/15 1,2 kW 7,5 0,5 ° 2,5 inwestor PREZYDENT MIASTA SWIDNICA 3&?(?%1‘”%?:;(:6 e
KD/D.2 uma Mini Luma - ; ,om ,om 0 -2,5m 58 - 100 SWIDNICA ul. Armii Krajowej 49
Temat .. . .
KD/D.2 plac | INDAL Luma Mini Luma R1 | 80w ka/2 | 02Kkw 75m  |osm |o |25 SCHEMAT ZASILANIA - branza instalacje elektryczne | stadium PB
. ) Projektant mgr inz. Robert Biedka branza  |E
KD/D.3 INDAL Luma Mini Luma R1 | 65W K-2/7 0,5 kW 7,5m 0,5m 0 -2,5 b. elektryczna upr. UAN-V- 7342/3/9/93; DOS/IE/1710/01
Sprawdzajacy |  mgr inz. Marian Stariczyk )
b. elektryczna upr. UAN-VI-f/3/82/89; DOS/IE/1538/01 data
KDW.2 INDAL Luma Mini Luma R1 | 54W K-2/ 3 0,2 kW 7,5m 0,5m 0° Om
Pazdziernik 2015 r.
KD/D.4 INDAL Luma Mini Luma R1 | 65W K-2/12 0,8 kW 7,5m 0,5m 0° -2,5
rys. nr
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